




5. 	 Za testiranje senzorja kovin pritisnite .
•	 Za sekundo bi se morali prižgati vsi LEDI, razen 

zelenega LEDA za napajanje  in nato ugasniti.
•	 Kadar koli pritisnete , bi moral zasvetiti zeleni LED za 

napajanje  in označiti, da so baterije še dobre. Če ta 
LED utripa, ali ne sveti, zamenjajte baterije.

Uporaba senzorja kovin
Senzor kovin pomaga odkrivati kovino v lesu in izmenično 
napetost za mavčnimi ploščami.

•	 STHT77587 je učinkovit pri mavčnih stenah, debelih do 
19 mm (3/4”).

•	 STHT77588 je učinkovit pri mavčnih stenah do 38 mm (1,5”).
•	 STHT77587 in STHT77588 bosta zaznala izmenično 

napetost skozi mavčne stene, debele do 50,8 mm 2 (”).
•	 Ko senzor kovine zazna izmenično napetost, se bo oglasilo 

nekaj kratkih (izmenjujočih se) piskov in zasvetil bo LED za 
izmenično napetost (slika A  3 ).

•	 Ko najdete mesto delca kovine, se bo senzor oglasil z enim 
dolgim piskom (neprekinjenim) in zasvetil bo LED za 
zaznavanje kovine v lesu (slika A  5 ).

•	 Ko senzor kovin najde oboje (žico za izmenični tok pod 
napetostjo in kovino v lesu), se bo senzor oglasil s dolgim 
piskom in kratkimi piski, zasvetili pa bodo LEDI za kovino 
v lesu in izmenični tok mavčni steni.

Iskanje kovine v lesu
1. 	 Za dober prijem senzorja položite palec na eno stran 

senzorja za kovine, kazalec in dlan prek središča senzorja 
za kovine in druge prste iste roke na drugo stran senzorja 
za kovine (slika C ).

2. 	 Senzor za kovine položite plosko na steno in vzporedno 
z vrati ali oknom na isti steni, sam bo to nakazalo, kako 
poteka kovina za steno.

3. 	 Ne, da bi premaknili senzor kovin, uporabite svoj kazalec 
in pritisnite ter držite pritisnjen , dokler ne ugasnejo vsi 
LEDI (razen zelenega LEDA Napajanje ) (1 sek).

4. 	 Med te, ko še vedno držite pritisnjen , POČASI 
premikajte senzor kovin v levo ali desno po steni.

5. 	 Med premikanjem senzorja kovin opazujte LEDE senzorja 
kovin.
•	 Če zasveti  (slika A  7 ), premaknite senzor kovin 

v levo, da bi našli najbližjo kovino.
•	 Če zasveti  (slika A  4 ), premaknite senzor kovin 

v desno, da bi našli najbližjo kovino.
6. 	 Če sveti sredinski LED (slika A  5 ) in slišite neprekinjeni 

pisk, je senzor kovin našel sredino kovine (slika D ) 1 ).
•	 USTAVITE premikanje senzorja kovin.
•	 USTAVITE pritiskati  (slika D ) 2 ).

7. 	 Skozi luknjo v senzorju kovin (slika D  3 ) uporabite 
svinčnik za označitev trenutnega položaja, kot središče 
žice.

8. 	 Za iskanje drugih žic v steni ponovite iste korake.

Iskanje žice pod napetostjo
1. 	 Za dober prijem senzorja položite palec na eno stran 

senzorja za kovine, kazalec in dlan prek središča senzorja 
za kovine in druge prste iste roke na drugo stran senzorja 
za kovine (slika C ).

2. 	 Nežno položite senzor za kovine plosko na steno in 
vzporedno z vrati ali oknom na isti steni, sam bo to 
nakazalo, kako poteka kovina za steno.

3. 	 Ne, da bi premaknili senzor pritisnite ter držite pritisnjen 
, dokler ne ugasnejo vsi LEDI (razen zelenega LEDA 

Napajanje ) (1 sek).
4. 	 Med te, ko še vedno držite pritisnjen , POČASI 

premikajte senzor kovin v levo ali desno po steni.
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5. 	 Med premikanjem senzorja kovin opazujte LEDE senzorja 
kovin in prisluhnite piskom. LED za izmenično napetost 
(slika A  3 ) bo zasvetil in senzor kovin bo oddal vedno 
glasnejši pisk od 0,3 m - 0.,5 m (12”-18”) tipične razdalje 
od žice pod napetostjo izmeničnega toka. Ker so žice AC 
običajno priklopljene na ponke, bodo usmerjevalni LEDI 
pomagali najti žice pod napetostjo izmeničnega toka, ki sl 
lahko priklopljene na najbližjo kovinsko sponko.
•	 Če zasveti  (slika A  7 ), premaknite senzor kovin 

v levo, da bi našli najbližjo kovinsko sponko.
•	 Če zasveti  (slika A  4 ), premaknite senzor kovin 

v desno, da bi našli najbližjo sponko.
•	 Če je najdena izmenična napetost znotraj 0.3, m - 0,5 m 

(12”-18”) trenutnega položaja senzorja, bo zasvetil LED 
za izmenično napetost (slika A  3 ) in zaslišali boste 
nekaj kratkih piskov. 

•	 Če je v bližini sredine kovinskega vijaka ugotovljena 
žica pod napetostjo izmeničnega toka, bosta zasvetila 
oba LEDA: za izmenični tok in redeči LED za sredino 
(slika A  5 ) in senzor kovin bo oddajal izmenične 
kratke piske (najden izmenični tok), ki jim sledi dolgi 
neprekinjeni pisk (najdeno središče kovine) in bo 
ponavljal te piske, dokler ne prenehate pritiskati .

Opomba: Statična elektrika, ki se pojavi na mavčni plošči in 
drugih površinah lahko privede do tega, da naprava zazna 
vodnike več cm proč od njihove dejanske lokacije. Natančnejše 
določanje lokacije vodnikov lahko dosežete tako, da držite 
napravo pribl. 13mm - 50mm proč od površine stene ali da 
postavite drugo roko na stensko površino, oddaljeno pribl. 30cm 
od senzorja naprave.

Vzdrževanje
•	 Ko senzorja kovin ne uporabljate, očistite zunanje sestavne 

dele z vlažno krpo, obrišite senzor kovin z mehko in suho 
krpo do suhega.

•	 Kljub temu da je zunanjost senzorja kovin odporna proti 
topilom, NIKOLI ne uporabljajte topil za čiščenje senzorja 
kovin.

•	 Senzor kovin shranite na čistem mestu pri temperaturi med 
-55 °C (-67 °F) in 70 °C (158 °F).

Odpravljanje težav
Če  utripa LED
Baterija je skoraj prazna.

•	 Preverite baterije AAA, da bi se prepričali:
•	 ali so baterije nameščene pravilno, s pravilno 

usmerjenima poloma (+) in (–), kot je navedeno 
v notranjosti predala za baterije;

•	 prepričajte se, ali so stiki baterij čisti in brez rje;
•	 ali so baterije nove, zelo kakovostne, saj boste tako 

zmanjšali možnost iztekanja baterije;

•	 prepričajte se, ali so baterije AA v dobrem stanju; če niste 
prepričani, vstavite nove baterije.

Če  LED ne zasveti
Baterija je prazna.
•	 V senzor kovin vstavite dve novi, zelo kakovostni bateriji AAA 

priznane blagovne znamke.
•	 Zagotovite, da bosta obe bateriji nameščene pravilno, 

s pravilno usmerjenima poloma (+) in (–), kot je navedeno 
v notranjosti predala za baterije.

Senzor kovin ne najde kovin
•	 Prepričajte se, ali se baterije napolnjene.
•	 Prepričajte se, ali je senzor kovin nameščen na steno iz 

mavca ali drugega običajnega gradbenega materiala. Senzor 
kovin ne bo deloval na stenah iz betona, malte, blokov opeke 
preprogi, materialih, ki so oviti s folijo ali skriti pod kovinskimi 
površinami ali keramičnimi ploščicami.

•	 Zagotovite, da bo senzor kovin nameščen plosko na steno 
in, da je v navpičnem položaju (vzporedno z vrati ali oknom), 
ter, da med POČASNIM premikanjem senzorja kovin po steni 
pritiskate in držite srednji gumb.

•	 Prepričajte se, ali stena ni predebela. STHT77587 lahko 
uporabljate na mavčnih stenah debelih < .19 mm (75”)  in 
STHT77588 na stenah, debelih < 38 mm (1.5”).

•	 Prepričajte se, ali je stena gladka.
•	 Prepričajte se, ali je temperatura znotraj določenega 

delovnega območja in relativne vlažnosti.
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Servis in popravila
Opomba: Če razstavite orodje, boste izgubili vse pravice iz 
garancije za izdelek.
Za VARNOST in ZANESLJIVOST izdelka naj popravila, 
vzdrževanje in prilagoditve izvajajo samo pooblaščeni servisi. 
Če izdelek servisira ali vzdržuje nepooblaščeno osebje, lahko to 
povzroči nevarnosti telesnih poškodb. Da bi našli najbližji servis 
STANLEY obiščite spletno naslov www.2helpU.com.

Omejena garancija
Če se bo izdelek v roku enega (1) leta pokvaril zaradi napake 
v materialu ali izdelavi, bomo izdelek brezplačno zamenjali. 
NE VRAČAJTE IZDELKA V TRGOVINO. Za več podrobnosti 
pokličite 1-800-262-2161 (M-F, 8-5 EST) ali obiščite spletno 
stran www.2helpU.com.
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Specifikacije
STHT77587 STHT77588

Zaznavanje kovine v lesu, debelem do 19 mm (0,75”) v lesu, debelem do 25 mm (1”)

Zaznavanje kovinskih elementov v mavčnih ploščah, debelih do  
19 mm (0,75”)

pri mavčnih ploščah, debelih do  
38 mm (1,5”)

Zaznavanje žice za izmenični tok pod 
napetostjo 
110 V @ 60 Hz (220 V @ 50Hz)

v mavčnih ploščah, debelih do 50,8 mm (2”) na razdalji 0,15 m - 0,5 m (6”-18” ) 
bo zasvetil LED za izmenični tok

Natančnost - središče kovine v lesu +/- 6,35 mm (1/4”) pod 12,7 - 19 mm 
(1/2” - 3/4”) debel steno

+/- 6,35 mm (1/4”) pod 12,7 - 38 mm 
(1/2” - 1,5”) debel steno

Natančnost - središče položaja kovine +/- 6,35 mm (1/4”) pod 12,7 - 19 mm 
(1/2” - 3/4”) debel steno

+/- 6,35 mm (1/4”) pod 12,7 - 38 mm 
(1/2” - 1,5”) debel steno

Vir napajanja 2 AAA (1,5 V) bateriji (3 V DC)

Življenjska doba baterije < 20 ur neprekinjene uporabe
pri <2,4 V (+/- 0,3 V),  LED za napajanje bo utripal ob skoraj prazni bateriji

Samodejno umerjanje Da

Samodejni izklop, ko spustite gumb Vklop Da

Ne uničuje površine Da

Relativna vlaga: 35 % - 55 %

Delovna temperatura 0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F)

Temperatura shranjevanja -55 °C do 70 °C (-67 °F do 158 °F)
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Съдържание
• Информация за детектора
• Безопасност на потребителя
• Безопасност на батерията
• Поставяне на AAА батерии
• Използване на детектора
• Поддръжка
• Оправяне на проблеми
• Сервизиране и поправка
• Гаранция
• Технически характеристики

Информация за детектора
Детекторът STHT77587/STHT77588 използва електронни 
сигнали за локализиране на центъра на дървени или 
метални греди или електрически проводници за променлив 
ток през гипсокартон или други често използвани 
строителни материали.
ЗАПОМНЕТЕ:
•	 Детекторът няма да открива предмети в бетон, хоросан, 

блок, тухла, мазилка, килими, обвити във фолио 
материали, метални повърхности или керамични плочки.

•	 Детекторът не е предназначен за намиране на цветни 
метали или пластмасови предмети, като тръби.

След като центърът на дървена или метална греда 
е открит с едно преминаване през повърхността, детектора 
STHT77587/STHT77588 включва светодиод и звуков сигнал. 
Дупката аз маркиране ви позволява да забележите лесно 
центъра на греда.

ЕО декларация за съответствие

Stanley с настоящото декларира, че продуктът STHT77587/
STHT77588 е в съответствие със съществените изисквания, 
както и всички други разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.
Пълният текст на декларацията за съответствие на 
ЕС може да бъде изискана от Stanley Tools, Egide 
Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Белгия или може да 
се намери на следния интернет адрес: www.2helpU.com.

Безопасност на 
потребителя
Насоки за безопасност 
Дефинициите по-долу описват нивото на сериозност за 
всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството 
и внимавайте за тези символи.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Непосредствено опасна 
ситуация, която ако не бъде избегната, може да 
доведе до тежки наранявания.

�ВНИМАНИЕ: Показва една потенциално опасна 
ситуация, която, ако не се избегне, може да 
доведе до минимални или средни наранявания.

БЕЛЕЖКА: Показва практика която не е свързана 
с лични наранявания и която, ако не се избегне, може да 
доведе до имуществени щети.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно 
този или други инструменти на STANLEY® отидете на 

www.2helpU.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прочетете с разбиране всички инструкции. 
Неспазването на предупрежденията 
и указанията в това ръководство, може да 
доведе до сериозни травми.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Следната информация за етикетите може да 
бъде намерена на вашия инструмент за.

AAA

Made in China

AAA

Made in China
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ако оборудването се използва по начин, 
който не е посочен от производителя, 
защитата, осигурена от оборудването, 
може да бъде нарушена.
ВНИМАНИЕ:
Защитете очите си. Носете защитни очила.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Този инструмент не е измервателно 
устройство и не трябва да се използва като 
заместител на волтметър.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Светодиода или символа на дисплея за 
откриване на заредена електрическа жица, 
е само индикатор и в някои случаи опцията за 
откриване на напрежение може да не показва 
точно наличието на напрежение в стената, 
в случай на повреда на вътрешното устройство 
или неправилна работа, и следователно не 
трябва да бъде единствено използван за 
идентифициране на наличието на опасни 
напрежения. Трябва да се използват и други 
доказателства, като например строителни 
чертежи или визуална идентификация 
за окабеляването или входните точки 
в тръбопровода.
Винаги следвайте правилните практики за 
безопасност и използвайте отделен метод за 
откриване, за да проверите състоянието без 
енергия, преди да започнете работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Винаги изключвайте променливотоковото 
захранване, когато работите близо до 
окабеляването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Може да не бъдат открити екранирани 
проводници или проводници в метални тръби, 
облицовки, метализирани стени или плътни 
стени. 

ВНИМАНИЕ:
Използвайте лични предпазни средства. Винаги 
носете защита за очите. В зависимост от 
работните условия, използването на защитно 
оборудване, като маска срещу прах, неплъзгащи 
се работни обувки, твърда шапка и защита за 
слуха, може да намали риска от наранявания.

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Осигурете правилно откриване на заредени проводници. 
Винаги дръжте детектора STHT77587/STHT77588 само за 
ръкохватката. Хванете между пръстите и палеца, докато 
влизате в контакт с вашата длан (Фигура C ).

Безопасност за батерията
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Батериите могат да експлодират или 
изтекат и могат да причинят нараняване 
или пожар. За да намалите този риск:

•	 Внимателно следвайте всички инструкции 
и предупреждения на етикета и опаковката 
на батерията.

•	 �Винаги поставяйте батериите правилно по 
отношение на полярността (+ и -), маркирано 
на батерията и оборудването.

•	 Не допирайте клемите на батериите, за да избегнете 
късо съединение.

•	 Не зареждайте батерии за еднократна употреба.
•	 Не смесвайте стари и нови батерии. Сменяйте 

батериите по едно и също време с нови батерии 
от същата марка и вид.

•	 Веднага махнете изтощените батерии и ги 
изхвърлете според местните нормативи.

•	 Не изхвърляйте батериите в огън.
•	 Дръжте батериите далече от деца.

Поставяне на AAА батерии
Поставете две нови AAA батерии в детектора STHT77577 
или STHT77588.
1. 	 В долната част на детектора за греди, повдигнете 

фиксатора (Фигура  B  1 ), за да отключите капака 
на отделението за батерии.

2. 	 Повдигнете капачето (Фигура B  2 ) и го свалете, 
след като се отдели от детектора.

3. 	 Поставете две нови, АAA батерии от утвърдена марка, 
като се уверите, че позицията на клемите - и + за всяка 
батерия са според указаните знаци в отделението за 
батерии (Фигура B  3 ).
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4. 	 Поставете обратно капака на детектора.
•	 Поставете двата щифта в горната част на капака 

в отворите в детектора за греди (Фигура B  4 ).
•	 Спуснете бавно капачето и го натиснете, докато 

заключалката се заключи здраво върху детектора 
(Фигура B  5 ).

5. 	 Натиснете , за да тествате детектора.
•	 Всички светодиоди, освен зеленият светодиод за 

захранването  трябва да присветнат за секунда 
и да се изключат.

•	 Всеки път, когато натиснете , зеленият светодиод 
за захранването  трябва да светне, за да покаже, 
че батериите са добри. Ако този индикатор мига или 
не свети, сменете батериите.

Използване на детектора
Детекторът ще ви помогне да намерите дървени или 
метални греди и AC напрежение зад гипсокартона.

•	 STHT77587 ще работи върху сухи стени с дебелина до 
19 мм.

•	 STHT77588 ще работи върху облицовка с дебелина до 
38 мм.

•	 STHT77587 и STHT77588 ще открият променливо 
напрежение през гипскартон с плътност до 50,8 мм.

•	 Когато се открие променливо напрежение, детектора 
ще изсвири няколко кратки (променливи) звукови сигнала 
и ще включи индикатора за променливо напрежение 
(Фигура A  3 ).

•	 Когато е открит центъра на греда, детекторът ще 
задейства по-дълъг (постоянен) сигнал и ще активира 
централния светодиод (Фигура A  5 ).

•	 При откриване на активен променлив ток и център на 
греда, детектора издава както продължителен звуков 
сигнал, така и кратки сигнали и активира светодиодите 
за центъра и променливото напрежение.

Откриване на греда
1. 	 За да задържите детектора, поставете палеца от едната 

страна на детектора, показалеца и дланта си над 
центъра на детектора и останалите пръсти на същата 
ръка от другата страна на детектора (Фигура C ).

2. 	 Поставете детектора върху стената и паралелно 
с врата или прозорец на една и съща стена, които ви 
указват как са разположени гредите зад стената.

3. 	 Без да премествате детектора за греди, използвайте 
показалеца си, за да натиснете и задържите 
 , докато всички светодиоди (освен зеленият 
за мощността  ) се изключат (1 сек.).

4. 	 Докато сте натиснали , БАВНО преместете 
детектора за греди наляво или надясно по стената.

5. 	 При преместването на детектора, наблюдавайте 
светодиодите.
•	 Ако  светне (Фигура A  7 ), преместете 

детектора за греди наляво, за да намерите  
най-близката греда.

•	 Ако  светне (Фигура A  4 ), преместете детектора 
надясно, за да намерите най-близката греда.

6. 	 Когато централният светодиод (Фигура A  5 ) светне 
и чуете постоянен сигнал, детектора за греди е открил 
центъра на греда (Фигура D ) 1 ).
•	 СПРЕТЕ движението на детектора за греди.
•	 СПРЕТЕ натиска  (Фигура D ) 2 ).

7. 	 През дупката на детектора за греди (Фигура D  3 ), 
използвайте молив, за да маркирате позицията, като 
центъра на гредата.

8. 	 За да намерите греда в стена, повторете същите 
стъпки.

Намиране на активен променлив ток
1. 	 За да задържите детектора, поставете палеца от 

едната страна на детектора, показалеца и дланта си 
над центъра на детектора и останалите пръсти на 
същата ръка от другата страна на детектора (Фигура 
C ).

2. 	 Поставете внимателно детектора върху стена 
и паралелно с врата или прозорец на една и съща 
стена, които ви указват как са разположени гредите 
зад стената.

3. 	 Без да премествате детектора за греди, натиснете 
и задръжте , докато всички светодиоди (освен 
зеленият за мощността ) се изключат (1 сек.).

4. 	 Докато сте натиснали , БАВНО преместете 
детектора за греди наляво или надясно по стената.
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5. 	 При преместването на детектора, наблюдавайте 
светодиодите и слушайте за звуковият сигнал. 
Светодиодът за променлив ток (Фигура A  3 ) ще 
започне да свети и детектора за греди ще издаде 
ритмичен звуков сигнал от 12”-18” (,3 м - ,5 м), типично 
разстояние от захранващия променлив ток. Тъй 
като проводниците за променлив ток обикновено са 
закрепени към греди, насочващите светодиоди ще ви 
помогнат да намерите жични проводници за променлив 
ток, които са прикрепени към най-близката греда.
•	 Ако  светне (Фигура A  7 ), преместете 

детектора за греди наляво, за да намерите най-
близката греда.

•	 Ако  светне (Фигура A  4 ), преместете 
детектора надясно, за да намерите най-близката 
греда.

•	 Ако намерите активно напрежение на променлив ток 
в рамките на 12”-18” (,3 м - ,5 м) от текущата позиция 
на детектора за греди, светодиода за променлив ток 
(Фигура A  3 ) ще светне и вие ще чуете няколко 
кратки звукови сигнала. 

•	 Ако намерите активно напрежение на променлив 
ток близо до центъра на греда, светодиодът за 
променлив ток и централната червена светлинка 
(Фигура A  5 ) ще присветнат, и детектора за 
греди ще издаде кратки променливи звуци (намерен 
променлив ток), последвани от продължителен 
постоянен звук (намерен център на греда), и ще 
повтаря тези звуци, докато не спрете да натискате 

.
Забележка:  Статичните електрически заряди, които могат 
да се развиват на гипсокартон и други повърхности ще 
се разпространи на площ за откриване на напрежение 
на много сантиметри от всяка страна на действителния 
електрически проводник. Като помощно средство за 
откриване на окабеляване, сканирайте с уреда на 
разстояние 13мм - 50мм от стенната повърхност или 
поставете другата си ръка на повърхността, приблизително 
на 30см от детектора.

Поддръжка
•	 Когато детекторът за греди не е в употреба, почистете 

външните части с мокра кърпа, избършете детектора 
с мека кърпа, за да сте сигурни, че е сух.

•	 Въпреки, че външната част на детектора за греди 
е устойчива на разтвори, НИКОГА не използвайте 
препарати за почистване на детектора.

•	 Съхранявайте детектора за греди в чисти помещения при 
температура между -67 ˚F (-55 ˚C) и 158 ˚F (70 ˚C).

Оправяне на проблеми
Светодиода  примигва
Мощността на батерията е слаба.

•	 Проверете AAА батериите, за да сте сигурни, че:
•	 Всяка батерия е поставена правилно, според (+) и (–) 

указани вътре в отделението за батериите.
•	 Батерийните контакти са чисти и нямат ръжда 

и корозия.
•	 Батериите са нови и висококачествени, за 

намаляване на шанса за изтичане на батериите.

•	 Уверете се, че ААА батериите са в подходящо работно 
състояние. Ако имате съмнение, поставете нови батерии.

Светодиодът  не се включва
Батерията е изтощена.
•	 Инсталирайте две нови, висококачествени батерии AAA 

от призната марка в детектора.
•	 Внимавайте всяка батерия да е поставена правилно, 

според (+) и (–), указани във вътрешността на 
отделението за батерии.

Детекторът не намира греди
•	 Уверете се, че батериите са в работно състояние.
•	 Уверете се, че сте поставили детектора на стена, 

изработена от гипсокартон или друг общ строителен 
материал. Детекторът няма да работи на стени, 
направени бетон, хоросан, блок, тухла, мазилка, килими, 
обвити във фолио материали, метални повърхности или 
керамични плочки.

•	 Уверете се, че сте поставили детектора плътно към 
стената, детекторът е във вертикално положение 
(успоредно на вратата или прозореца) и натискате 
и държите натиснат централния бутон, докато 
приближавате детектора БАВНО към стената.
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•	 Внимавайте стената да не е прекалено плътна. 
STHT77587 може да се използва на стена с плътност < 
,75” (19 мм) и STHT77588 може да се използва на стени 
с плътност < 1,5” (38 мм).

•	 Уверете се, че стената е с гладка повърхност.
•	 Уверете се, че температурата е в рамките на зададеният 

Работен обхват и Относителна влажност.

Сервизиране и поправка
Забележка: Разглобяването на инструмента ще анулира 
всички гаранции на продукта.
За да осигурите БЕЗОПАСНОСТ и НАДЕЖДНОСТ на 
продукта, поправката, поддръжката и регулирането трябва 
да се извършват в упълномощени сервизни центрове. 
Сервизиране или поддръжка, които се извършват 
от неквалифициран персонал може да доведе до 
наранявания. За да намерите най-близкият до вас сервизен 
център на STANLEY, отидете на www.2helpU.com.

Ограничена гаранция
В продължение на една (1) година, ако този продукт 
не успее да се справи поради дефекти в материала или 
изработката, ще ви го сменим. НЕ ВРЪЩАЙТЕ ПРОДУКТА 
В МАГАЗИНА. Моля, обадете се на 1-800-262-2161  
(M-F, 8-5 ИСВ) или посетете www.2helpU.com 
за подробности.
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Спецификации
STHT77587 STHT77588

Откриване на дървени греди до ,75” (19 мм) плътен гипскартон до 1” (25 мм) плътен гипскартон

Откриване на метални греди до ,75” (19 мм) плътен гипскартон до 1,5” (38 мм) плътен 
гипскартон

Откриване на жица с променливо 
напрежение 110V @ 60 Hz (220V @ 50Hz)

до 2” (50,8 мм) плътен гипскартон 
от разстояние 6”-18” (,15 м - ,5 м) ще светне светодиод с променлива 

мощност

Точност - център на дървена греда +/- 1/4” (6,35 мм) под 1/2” - 3/4” 
(12,7 мм - 19 мм) плътен 

гипскартон

+/- 1/4” (6,35 мм) под 1/2” - 1,5” 
(12,7 мм - 38 мм) плътен 

гипскартон

Точност - център и метална греда +/- 1/4” (6,35 мм) под 1/2” - 3/4” 
(12,7 мм - 19 мм) плътен 

гипскартон

+/- 1/4” (6,35 мм) под 1/2” - 1,5” 
(12,7 мм - 38 мм) плътен 

гипскартон

Източник на захранване 2 AAА (1,5V) размер батерии (3V DC)

Живот на батерията < 20 часа непрекъсната употреба
при <2,4V (+/- 0,3V), мощност  светодиода ще присветне,  

за да укаже слаба батерия

Автоматична калибрация Да

Автоматично изключване при освобождаване 
на бутона "Вкл."

Да

Ненадраскваща се повърхност Да

Относителна влажност 35% - 55%

Работна температура 32°F до 122°F (0°C до 50°C)

Температура на съхраняване -67°F до 158°F (-55°C до 70°C)
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Cuprins
• �Informaţii cu privire la detectorul de metale şi cabluri 

sub tensiune
• Siguranţa utilizatorului
• Siguranţa bateriei
• Montarea bateriilor de tip AAA
• Utilizarea detectorului de metale şi cabluri sub tensiune
• Întreţinerea
• Depanare
• Service şi reparaţii
• Garanţia
• Specificaţii

Informaţii cu privire 
la detectorul de metale 
şi cabluri sub tensiune
Detectorul de metale şi cabluri sub tensiune STHT77587/
STHT77588 utilizează semnale electronice pentru a localiza 
părţile de centru ale profilurilor metalice sau lemnoase, ale 
grinzilor sau ale altor fire electrice prin gips-carton sau alte 
materiale comune de construcţii.
VĂ RUGĂM SĂ ŢINEŢI CONT:
•	 Detectorul nu va detecta obiecte prin beton, mortar sau 

cărămidă, mochetă, materiale acoperite cu folie, suprafeţe 
metalice sau plăci ceramice.

•	 Detectorul de metale şi cabluri sub tensiune nu este 
conceput pentru a localiza obiecte neferoase sau din plastic, 
precum conductele.

După ce centrul unui profil traversă de fixare a plăcii de  
gips-carton a fost detectat printr-o trecere pe suprafaţă, 
detectorul de metale şi cabluri sub tensiune STHT77587/
STHT77588 oferă o indicare vizuală şi emite un ton. O gaură 
pentru marcarea cu creion vă permite să notaţi cu uşurinţă pe 
perete poziţia elementului detectat.

Declaraţie de conformitate CE

Stanley declară prin prezenta faptul că produsul  
STHT77587/STHT77588 este conform cu cerinţele esenţiale şi cu 
toate celelalte prevederi ale Directivei 1999/5/EC.
Puteţi solicita textul complet al Declaraţiei de conformitate UE la 
Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, 
Belgia. De asemenea, acesta este disponibil pe adresa de 
Internet următoare: www.2helpU.com.

Siguranţa utilizatorului
Instrucţiuni de siguranţă 
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de importanţă al fiecărui 
cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi 
atenţi la aceste simboluri.

� AVERTISMENT: Indică o situaţie potenţial 
periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea 
determina vătămarea gravă.

�PRECAUŢIE: Indică o situaţie potenţial periculoasă 
care, dacă nu este evitată, poate determina vătămări 
minore sau medii.

OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea 
corporală care, dacă nu este evitată, poate determina daune 
asupra bunurilor.

Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii despre această 
unealtă sau orice unealtă STANLEY®, vizitaţi site-ul  

www.2helpU.com.

AVERTISMENT:
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile. 
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor din 
acest manual poate conduce la vătămări grave.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
Următoarele informaţii despre etichetă pot fi găsite pe 
maşina dumneavoastră pentru siguranţa dvs.
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AAA

Made in China

AAA

Made in China

AVERTISMENT:
În cazul în care echipamentul este utilizat într-un 
mod care nu este specificat de fabricant, protecția 
furnizată de echipament poate fi afectată..
PRECAUŢIE:
Protejaţi-vă ochii. Purtaţi ochelari de protecţie.

AVERTISMENT:
Acest instrument nu este un dispozitiv de 
măsurare şi nu ar trebui să fie folosit ca un 
substitut pentru un voltmetru.

AVERTISMENT:
LED-ul sau simbolul de detectare a firului sub 
tensiune de pe ecran sunt doar indicatori şi, în 
unele situaţii, opţiunea de detectare a tensiunii nu 
poate indica cu precizie prezenţa tensiunii în perete 
în cazul de defectare a dispozitivului intern sau de 
funcţionare necorespunzătoare, şi, prin urmare, nu ar 
trebui să fie folosit pentru identificarea prezenţei unei 
tensiuni periculoase. Ar trebui să fie, de asemenea, 
utilizate alte probe, cum ar fi planuri de construcţii 
sau identificarea vizuală a cablajului sau punctelor 
de intrare a canalelor de cabluri.

Întotdeauna respectaţi practicile adecvate de 
siguranţă şi folosiţi o metodă de detectare separată 
pentru a verifica starea de decuplare a curentului, 
înainte de începerea lucrului.

AVERTISMENT:
Întotdeauna opriţi alimentarea cu tensiune CA atunci 
când lucraţi în apropierea cablurilor.

AVERTISMENT:
Firele ecranate sau firele din conductele metalice, din 
carcase, din pereţi metalici sau ziduri groase, dense 
nu vor fi detectate. 

PRECAUŢIE:
Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi 
întotdeauna ochelari de protecţie. În funcţie de 
condiţiile de lucru, utilizarea echipamentului de 
protecţie, cum ar fi masca de praf, încălţămintea de 
protecţie antiderapantă, căştile şi dispozitivele de 
protecţie pentru urechi va reduce riscul asociat.

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE 
SIGURANŢĂ
Asiguraţi detectarea corectă a firelor sub tensiune. Ţineţi 
întotdeauna detectorul STHT77587/STHT77588 în doar 
din zona de prindere. Apucaţi între degete şi degetul mare 
menţinând contactul cu palma (Figura C ).

Siguranţa acumulatorului
AVERTISMENT: 
Acumulatorii pot exploda sau pot prezenta 
scurgeri şi pot cauza vătămări sau incendii. 
Pentru a reduce acest risc:

•	 Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi avertizările de pe 
eticheta bateriei şi de pe ambalaj.

•	 �Introduceţi întotdeauna corect bateriile respectând polaritatea 
(+ şi –), aşa cum este marcată pe baterii şi pe echipament.

•	 Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.
•	 Nu încărcaţi bateriile de unică folosinţă.
•	 Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi. Înlocuiţi toate 

bateriile în acelaşi timp cu altele noi de aceeaşi marcă şi 
acelaşi tip.

•	 Scoateţi imediat acumulatorii consumaţi şi eliminaţi-i conform 
normelor locale.

•	 Nu aruncaţi acumulatorii în foc.
•	 Nu păstraţi acumulatorii la îndemâna copiilor.

Montarea bateriilor de tip 
AAA
Introduceţi bateriile noi de tip AAA în detectorul de metale şi 
cabluri sub tensiune STHT77577 sau STHT77588.
1. 	 În partea de jos a senzorului pentru elementul de fixare, 

ridicaţi prinderea (Figura B  1 ) pentru a debloca capacul 
compartimentului de baterii..
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2. 	 Deplasaţi capacul în sus (Figura B  2 ) şi scoateţi-l odată 
ce se separă de senzorul de prindere.

3. 	 Introduceţi patru baterii de tip AAA noi, de calitate foarte 
bună şi de asigurându-vă că poziţionaţi capetele - şi 
+ ale fiecărei baterii aşa cum este indicat în interiorul 
compartimentului pentru baterii (Figura B  3 ).

4. 	 Puneţi capacul înapoi pe detectorul de metale şi cabluri 
sub tensiune.
•	 Introduceţi cele două ştifturi din partea superioară 

a capacului în orificiile de la detectorul de metale şi 
cabluri sub tensiune (Figura B  4 ).

•	 Coborâţi încet capacul şi apăsaţi în jos până când 
încuietoarea se blochează în siguranţă pe detectorul de 
metale şi cabluri sub tensiune  (Figura B  5 ).

5. 	 Apăsaţi  pentru a testa detectorul de metale şi cabluri 
sub tensiune.
•	 Toate LED-urile, cu excepţia LED-ului verde de 

alimentare  ar trebui să se aprindă o secundă şi apoi 
să se stingă.

•	 De fiecare dată când apăsaţi , LED-ul verde de 
alimentare  trebuie să se prindă pentru a indica faptul 
că bateriile sunt bune. Dacă acest LED luminează 
intermitent sau nu se aprinde, schimbaţi bateriile.

Utilizarea detectorului 
de metale şi cabluri sub 
tensiune
Detectorul de metale şi cabluri sub tensiune vă va ajuta să 
găsiţi elemente de lemn sau metal şi tensiune AC în spatele 
peretelui de gips-carton.

•	 STHT77587 va funcţiona pe un perete de gips-carton cu 
o grosime de până la 3/4” (19mm).

•	 STHT77588 va funcţiona pe un perete de gips-carton cu 
o grosime de până la 1,5” (38mm).

•	 STHT77587 şi STHT77588 vor detecta tensiunea de curent 
alternativ cu o grosime de până la 2” (50,8mm).

•	 Când se găseşte o tensiune AC, detectorul de metale 
şi cabluri sub tensiune va emite câteva semnale scurte 
(alternante) şi LED-ul se va aprinde (Figura A  3 ).

•	 Când se găseşte centrul unui element, detectorul de 
metale şi cabluri sub tensiune va emite un semnal mai lung 
(constant) şi LED-ul central se va aprinde (Figura A  5 ).

•	 Atunci se detectează atât un cablu sub tensiune şi un 
element de detecţie, detectorul de metale şi cabluri sub 
tensiune va emite atât semnalul lung, cât şi semnalele scurte 
şi LED-urile centrale şi CA se vor aprinde.

Găsirea unui element de fixare
1. 	 Pentru a ţine detectorul de metale şi cabluri sub tensiune, 

aşezaţi degetul mare pe o parte a detectorului, degetul 
arătător şi palma pe centrul detectorului, iar restul 
degetelor pe aceeaşi mână pe cealaltă parte a detectorului 
(Figura C ).

2. 	 Poziţionaţi detectorul de metale şi cabluri sub tensiune 
pe perete şi paralel cu o uşă sau o fereastră pe acelaşi 
perete, ceea ce vă oferă o indicaţie a modului în care 
elementele de fixare sunt poziţionate în spatele peretelui.

3. 	 Fără deplasarea detectorului de metale şi cabluri sub 
tensiune, utilizaţi degetul arătător pentru a ţine apăsat  
până când toate LED-urile (cu excepţia celui verde ) se 
sting (1 sec).

4. 	 În timp ce încă mai apăsaţi, deplasaţi , ÎNCET 
detectorul de metale şi cabluri sub tensiune spre stânga 
sau spre dreapta pe perete.

5. 	 În timp ce deplasaţi detectorul de metale şi cabluri sub 
tensiune, urmăriţi LED-urile.
•	 Dacă  luminile (figura A  7  ), deplasaţi detectorul 

de metale şi cabluri sub tensiune spre stânga pentru 
a găsi cel mai apropiat element de prindere.

•	 Dacă  luminile (figura A  4  ), deplasaţi detectorul 
de metale şi cabluri sub tensiune spre stânga pentru 
a găsi cel mai apropiat element de fixare.

6. 	 Atunci când LED-ul central (Figura A  5  ) luminează şi 
auziţi un bip constant, detectorul de metale şi cabluri sub 
tensiune a găsit centrul unui element de fixare  
(Figura D  ) 1  ).
•	 OPRIȚI deplasarea detectorului de metale şi cabluri 

sub tensiune.
•	 OPRIȚI apăsarea  (Figura D ) 2 ).

7. 	 Prin gaura de pe detectorul de metale şi cabluri sub 
tensiune (Figura D  3  ), utilizaţi un creion pentru a marca 
poziţia curentă ca centru al elementului de fixare.
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8. 	 Pentru a găsi un alt element de fixare în perete, repetaţi 
aceiaşi paşi.

Găsirea cablurilor sub tensiune
1. 	 Pentru a ţine detectorul de metale şi cabluri sub tensiune, 

aşezaţi degetul mare pe o parte a detectorului, degetul 
arătător şi palma pe centrul detectorului, iar restul 
degetelor pe aceeaşi mână pe cealaltă parte a detectorului 
(Figura C ).

2. 	 Poziţionaţi uşor detectorul de metale şi cabluri sub 
tensiune pe perete şi paralel cu o uşă sau o fereastră 
pe acelaşi perete, ceea ce vă oferă o indicaţie a modului 
în care elementele de fixare sunt poziţionate în spatele 
peretelui.

3. 	 Fără deplasarea detectorului de metale şi cabluri sub 
tensiune, apăsaţi şi ţineţi apăsat  până când toate LED-
urile (cu excepţia celui verde ) se sting (1 sec).

4. 	 În timp ce încă mai apăsaţi, deplasaţi , ÎNCET 
detectorul de metale şi cabluri sub tensiune spre stânga 
sau spre dreapta pe perete.

5. 	 În timp ce deplasaţi detectorul de metale şi cabluri sub 
tensiune, urmăriţi LED-urile şi ascultaţi semnalele sonore. 
LED-ul AC (Figura A  3 ) va începe să lumineze şi 
detectorul de metale şi cabluri sub tensiune va emite un 
semnal sonor de la o distanţă de 12"-18" (0,3m - 0,5m), 
tipică faţă cablul sub tensiune. Deoarece cablurile sub 
tensiune sunt de obicei ataşate la elemente de fixare, 
LED-urile direcţionale vă vor ajuta să găsiţi cablurile care 
pot fi ataşate la cel mai apropiat element de fixare.
•	 Dacă  luminile (figura A  7  ), deplasaţi detectorul 

de metale şi cabluri sub tensiune spre stânga pentru 
a găsi cel mai apropiat element de prindere.

•	 Dacă  luminile (figura A  4  ), deplasaţi detectorul 
de metale şi cabluri sub tensiune spre stânga pentru 
a găsi cel mai apropiat element de fixare.

•	 Dacă tensiunea este găsită în poziţia curentă 
a detectorului de metale şi cabluri sub tensiune în poziţia 
de 12"-18" (.3m - .5m), LED-ul AC (Figura A  3  )se va 
aprinde şi veţi auzi câteva semnale sonore scurte. 

•	 Dacă se identifică tensiunea în apropierea centrului unui 
element de fixare, atât LED-ul AC cât şi LED-ul roşu 
central (Figura A  5  )  se vor aprinde, iar detectorul de 
metale şi cabluri sub tensiune va emite semnale sonore 
scurte (tensiune găsită), urmată de un semnal sonor 
constant mai lung (centru de element de fixare găsit) şi 
aceste semnale continuă până când opriţi apăsarea .

Notă:  Sarcinile electrostatice care se pot dezvolta pe gips-
carton şi pe alte suprafeţe se vor răspândi în zonele de detecţie 
a tensiunii, pe fiecare parte a cablului electric. Pentru a ajuta 
la localizarea poziţiei firului electric, scanaţi ţinând aparatul 
la 13mm - 50mm departe de suprafaţa peretelui sau puneţi 
cealaltă mână pe suprafaţă la aproximativ 30cm faţă de senzor.

Întreţinerea
•	 Atunci când detectorul de metale şi cabluri sub tensiune nu 

este utilizat, curăţaţi părţile exterioare cu o cârpă umedă, 
ştergeţi detectorul de metale şi cabluri sub tensiune cu 
o cârpă uscată moale pentru a vă asigura că este uscat.

•	 Deşi exteriorul detectorului de metale şi cabluri sub tensiune 
este rezistent la solvenţi, nu utilizaţi NICIODATĂ solvenţi 
pentru a curăţa detectorul de metale şi cabluri sub tensiune.

•	 Păstraţi detectorul de metale şi cabluri sub tensiune 
într-o locaţie curată, la o temperatură cuprinsă între  
-67 ˚F (-55 ˚C) şi 158 ˚F (70 ˚C).

Depanarea
LED-ul  luminează intermitent
Bateria este aproape goală.

•	 Verificaţi bateriile AAA pentru a vă asigura că:
•	 fiecare baterie este instalată corect, conform marcajului 

(+) şi (–) din interiorul compartimentului pentru 
acumulatori.

•	 bornele bateriilor sunt curate şi fără depuneri de praf 
sau corodate.

•	 Bateriile sunt noi şi de înaltă calitate pentru a reduce 
posibilitatea ca acestea să curgă.

•	 Asiguraţi-vă că bateriile de AAA sunt în stare bună de 
funcţionare. Dacă aveţi dubii, încercaţi să montaţi baterii noi.
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LED-ul  nu se aprinde
Bateria este golită.
•	 Instalaţi două baterii de înaltă calitate, de înaltă calitate, AAA 

în detectorul de metale şi cabluri sub tensiune.
•	 Asiguraţi-vă că fiecare baterie este instalată corect, conform 

marcajului (+) şi (–) din interiorul compartimentului pentru 
acumulatori.

Detectorul de metale şi cabluri sub tensiune 
nu găseşte elementele de fixare
•	 Asiguraţi-vă că bateriile sunt în stare bună de funcţionare.
•	 Asiguraţi-vă că aţi amplasat detectorul de metale şi cabluri 

sub tensiune pe un perete din gips carton sau alt material de 
construcţie obişnuit. Detectorul nu va funcţiona prin beton, 
mortar sau cărămidă, mochetă, materiale acoperite cu folie, 
suprafeţe metalice sau plăci ceramice.

•	 Asiguraţi-vă că aţi aşezat detectorul de metale şi cabluri sub 
tensiune pe perete, că este în poziţie verticală (paralel cu 
o uşă sau cu o fereastră) şi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 
central în timp ce deplasaţi detectorul ÎNCET pe perete.

•	 Asiguraţi-vă că peretele nu este prea gros. STHT77587 poate 
fi folosit pe pereţi cu grosime < .75” (19mm)  şi STHT77588 
poate fi folosit pe pereţi cu grosime < 1,5” (38mm).

•	 Asiguraţi-vă că peretele are o suprafaţă netedă.
•	 Asiguraţi-vă că temperatura este în  intervalul de 

funcţionare  şi umiditatea relativă specificate.

Service şi reparaţii
Notă: Dezasamblarea uneltei va anula toate garanţiile 
produsului.
Pentru asigurarea SIGURANŢEI şi FIABILITĂŢII produsului, 
reparaţiile, întreţinerea şi reglajele trebuiesc efectuate de 
centrele de service autorizate. Reparaţiile sau servisarea 
efectuate de personal necalificat pot cauza răniri. Pentru 
a localiza cel mai apropiat centru de service STANLEY vizitaţi 
www.2helpU.com.

Condiţii generale de garanţie
În timpul perioadei de un (1) an, în cazul în care acest produs 
nu va funcţiona din cauza unor defecte de material sau 
manoperă, îl vom înlocui. NU RETURNAŢI PRODUSUL LA 
MAGAZIN. Vă rugăm să sunaţi 1-800-262-2161 (M-F, 8-5 EST) 
sau vizitaţi www.2helpU.com pentru detalii.
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Specificaţii
STHT77587 STHT77588

Detectarea elementelor de lemn până la .75” (19mm) prin gips-carton până la 1” (25mm) prin gips-carton

Detectarea elementelor de metal până la .75” (19mm) prin gips-carton până la 1,5” (38mm) prin gips-carton

Detectarea firului sub tensiune 
110V @ 60 Hz (220V @ 50Hz)

până la o grosime de 2” (50.8mm) gips-carton 
de la o distanţă de 6”-18” (.15 m- .5 m) LED-ul CA se va aprinde

Precizie - Centrul de elementului de lemn +/- 1/4” (6,35mm) sub gips-carton cu 
o grosime de  

1/2” - 3/4” (12,7mm - 19mm)

+/- 1/4” (6,35mm) sub gips-carton cu 
o grosime de  

1/2” - 1,5” (12,7mm - 38mm)

Precizie - Centrul de elementului de metal +/- 1/4” (6,35mm) sub gips-carton cu 
o grosime de  

1/2” - 3/4” (12,7mm - 19mm)

+/- 1/4” (6,35mm) sub gips-carton cu 
o grosime de  

1/2” - 1,5” (12,7mm - 38mm)

Sursa de alimentare 2 baterii (1,5 V) AAA (3V c.c.)

Durată de viaţă acumulator < 20 de ore de utilizare continuă
la <2,4V (+/- 0,3V), LED-ul verde de alimentare  pentru a indica bateria 

descărcată

Calibrare automată Da

Oprirea automată la eliberarea butonului 
Pornit

Da

Suprafaţă antialunecare Da

Umiditate relativă 35% - 55%

Temperatura de funcţionare De la 32°F la 122°F (de la 0°C la 50°C)

Temperatura de depozitare De la -67°F la 158°F (de la -55°C la 70°C)
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Metalli- ja puidudetektori 
kirjeldus
Metalli- ja puidudetektor STHT77587/STHT77588 võimaldab 
tuvastada elektrooniliste signaalide abil läbi kipsplaadi või 
muude levinumate ehitusmaterjalide puit- või metallnaelte või 
vahelduvvoolujuhtmete keskkoha.
TÄHELEPANU!
•	 Metalli- ja puidudetektor ei tuvasta betoonis, mördis, 

ehitusplokkides, tellistes, krohvis, vaipkatetes, fooliumkattega 
materjalides, metallpindades või keraamilistes plaatides 
olevaid objekte.

•	 Metalli- ja puidudetektor ei ole mõeldud mitteraudmaterjalist 
või plastmassist esemete, näiteks torude leidmiseks.

Kui puit- või metallnaela keskkoht on üle pinna liikumisel ühe 
korraga tuvastatud, süttib metalli- ja puidudetektori STHT77587/
STHT77588 märgutuli ja kõlab helisignaal. Märgistusava abil 
saab naela keskme kergesti tähistada.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Stanley kinnitab siinkohal, et toode STHT77587/STHT77588 vastab 
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja kõigile muudele sätetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni tervikteksti saab küsida 
aadressilt Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 
2800 Mechelen, Belgium, samuti leiate selle järgmiselt 
internetiaadressilt: www.2helpU.com.

Kasutaja ohutus
Ohutusjuhised 
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse 
astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele 
sümbolitele.

� HOIATUS! Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis 
juhul, kui seda ei väldita, võib lõppeda raske 
kehavigastusega.

�ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku ohuolukorda, 
mis juhul, kui seda ei väldita, võib lõppeda kerge või 
keskmise raskusastmega kehavigastusega.

NB! Osutab kasutusviisile, mis ei seostu kehavigastusega, 
kuid mis võib põhjustada varalist kahju.

Kui teil on selle või mõne muu STANLEY® tööriista kohta 
küsimusi või kommentaare, külastage veebilehte  

www.2helpU.com.

HOIATUS!
Lugege kõiki juhiseid ja tehke need endale 
selgeks. Käesolevas juhendis toodud hoiatuste 
ja juhiste eiramine võib lõppeda raskete 
kehavigastustega.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES
HOIATUS:
Järgmine teave sildi kohta leiate oma seadme 
ohutuse.

AAA

Made in China

AAA

Made in China

HOIATUS:
Kui seadet kasutatakse viisil, mida tootja ei ole 
täpsustanud, võib seadmete kaitse olla häiritud..
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ETTEVAATUST!
Kaitske oma silmi. Kandke kaitseprille.

HOIATUS!
See tööriist ei ole mõõteseade ja seda ei tohiks 
kasutada voltmeetri asemel.

HOIATUS!
Märgutuli või voolujuhtme tuvastamise tähis ekraanil 
on lihtsalt indikaator ja mõnel juhul ei pruugi pinge 
tuvastamise valik täpselt näidata pinge olemasolu 
seinas, kui tegu on seadme sisemise rikke või 
talitlushäirega, mistõttu ei tohiks ohtlik elektripinge 
tuvastamisel tugineda ainult sellele. Kasutada tuleks 
ka muid tõendusmaterjale, nagu ehitusprojekte, või 
tuvastada juhtmete või kanalite sisenemispunktid 
visuaalselt.
Enne töö alustamist rakendage alati asjakohaseid 
ohutusmeetmeid ja kontrollige voolu puudumist muu 
tuvastusmeetodi abil.

HOIATUS!
Juhtmete läheduses töötades lülitage vahelduvvool 
alati välja.

HOIATUS!
Võib juhtuda, et varjestatud traate või metallkanalite, 
korpuste, metalliga sarrustatud seinte või paksude 
tihedate seinte sees olevaid juhtmeid ei õnnestu 
tuvastada. 

ETTEVAATUST!
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati 
kaitseprille. Turvavarustus (nt tolmumask, 
mittelibisevad turvajalatsid, kõva peakate ja 
kõrvaklapid) vähendab olenevalt töötingimustest 
tervisekahjustuste ohtu.

OLULINE OHUTUSALANE MÄRKUS
Veenduge, et voolujuhtmed on õigesti tuvastatud. Metalli- ja 
puidudetektorit STHT77587/STHT77588 tohib kinni hoida ainult 
käepideme piirkonnast. Hoidke seadet sõrmede ja pöidla vahel, 
peopesa vastas (joonis C ).

Patareide ohutus
HOIATUS! 
Patareid võivad plahvatada, lekkida või 
põhjustada vigastusi ja tulekahju. Selle ohu 
vähendamiseks toimige järgmiselt.

•	 Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusi patarei märgistusel 
ja pakendil.

•	 �Paigaldage patareid alati õigesti, järgides seadmel ja 
patareidel olevaid pooluste tähiseid (+ ja –).

•	 Ärge lühistage patareide klemme.
•	 Ärge laadige ühekordseid patareisid.
•	 Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. Vahetage kõik 

patareid korraga sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
•	 Eemaldage tühjad patareid kohe ja vabanege neist kohalike 

eeskirjade kohaselt.
•	 Ärge visake patareisid tulle.
•	 Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.

AAA-tüüpi patareide 
paigaldamine
Paigaldage metalli- ja puidudetektorisse STHT77577 või 
STHT77588 kaks uut AAA-tüüpi patareid.
1. 	 Patareipesa katte avamiseks tõstke üles metalli- ja 

puidudetektori põhja all olev riiv (joonis B  1 ).
2. 	 Lükake katet ülespoole (joonis B  2 ) ja eemaldage see, 

kui see detektori küljest lahti tuleb.
3. 	 Paigaldage kaks uut kvaliteetset AAA-tüüpi patareid, 

jälgides, et kummagi patarei pooluste (– ja +) paigutus 
vastab patareipesa siseküljel olevatele tähistele (joonis B  
3 ).

4. 	 Paigaldage metalli- ja puidudetektori kate tagasi.
•	 Kinnitage kaks tihvti katte ülaosas metalli- ja 

puidudetektori avadesse (joonis B  4 ).
•	 Langetage aeglaselt kate ja suruge alla, kuni riiv kindlalt 

detektori külge lukustub (joonis B  5 ).
5. 	 Vajutage metalli- ja puidudetektori kontrollimiseks nuppu 

.
•	 Kõik märgutuled, välja arvatud roheline toite märgutuli 

 peaksid sekundiks süttima ja seejärel välja lülituma.
•	 Iga kord, kui vajutate nuppu , peaks süttima roheline 

toite märgutuli , mis näitab, et patareitoide on piisav. 
Kui see märgutuli vilgub või ei sütti, tuleb patareid välja 
vahetada.
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Metalli- ja puidudetektori 
kasutamine
Metalli- ja puidudetektor aitab tuvastada kipsplaadi taga oleva 
vahelduvvoolu ja puidust või metallist naelte asukoha.

•	 STHT77587 töötab kuni 19 mm (3/4”) paksuse kipsplaadi 
puhul.

•	 STHT77588 töötab kuni 38 mm (1,5”) paksuse kipsplaadi 
puhul.

•	 STHT77587 ja STHT77588 tuvastavad vahelduvpinge läbi 
kipsplaadi paksusega kuni 50,8 mm (2”).

•	 Kui tuvastatakse vahelduvpinge, toob metalli- ja 
puidudetektor kuuldavale mõned lühikesed (katkendlikud) 
helisignaalid ja süttib vahelduvvoolu märgutuli (joonis A  
3 ).

•	 Kui tuvastatakse naela keskosa, kõlab üks pikema 
(katkematu) helisignaal ning süttib metalli- ja puidudetektori 
keskmine märgutuli (joonis A  5 ).

•	 Kui tuvastatakse nii vahelduvpinge kui ka naela keskosa, 
kõlab pikk helisignaal ja lühikesed signaalid ning 
süttivad metalli- ja puidudetektori keskmine märgutuli ja 
vahelduvvoolu märgutuli.

Naela leidmine
1. 	 Metalli- ja puidudetektori hoidmiseks asetage pöial 

detektori ühele küljele, nimetissõrm ja peopesa detektori 
keskele ning ülejäänud sama käe sõrmed detektori teisele 
küljele (joonis C ).

2. 	 Asetage metalli- ja puidudetektor vastu seina ja 
sama seina ukse või aknaga paralleelselt, et saaksite 
ettekujutuse naelte paiknemisest seina taga.

3. 	 Hoides metalli- ja puidudetektorit paigal, vajutage 
nimetissõrmega nuppu  ja hoidke seda all, kuni kõik 
märgutuled (välja arvatud roheline toite märgutuli ) 
lülituvad välja (1 sekund).

4. 	 Hoides nuppu  endiselt all, liigutage metalli- ja 
puidudetektorit AEGLASELT mööda seina vasakule või 
paremale.

5. 	 Metalli- ja puidudetektorit liigutades vaadake detektori 
märgutulesid.
•	 Kui süttib tuli  (joonis A  7 ), nihutage metalli- ja 

puidudetektorit lähima naela leidmiseks vasakule.
•	 Kui süttib tuli  (joonis A  4 ), nihutage metalli- ja 

puidudetektorit lähima naela leidmiseks paremale.
6. 	 Kui süttib keskmine märgutuli (joonis A  5 ) ja kuulete 

pidevat helisignaali, on metalli- ja puidudetektor leidnud 
naela keskpunkti (joonis D ) 1 ).
•	 LÕPETAGE detektori edasitõmbamine.
•	 VABASTAGE nupp  (joonis D ) 2 ).

7. 	 Tehke metalli- ja puidudetektoris oleva ava (joonis D  3 ) 
kaudu pliiatsiga märge, mis näitab naela keskpunkti.

8. 	 Järgmise naela leidmiseks korrake samu toiminguid.

Vahelduvvoolujuhtme otsimine
1. 	 Metalli- ja puidudetektori hoidmiseks asetage pöial 

detektori ühele küljele, nimetissõrm ja peopesa detektori 
keskele ning ülejäänud sama käe sõrmed detektori teisele 
küljele (joonis C ).

2. 	 Asetage metalli- ja puidudetektor õrnalt vastu seina ja 
sama seina ukse või aknaga paralleelselt, et saaksite 
ettekujutuse naelte paiknemisest seina taga.

3. 	 Hoides metalli- ja puidudetektorit paigal, hoidke all nuppu 
, kuni kõik märgutuled (välja arvatud roheline toite 

märgutuli ) lülituvad välja (1 sekund).
4. 	 Hoides nuppu  endiselt all, liigutage metalli- ja 

puidudetektorit AEGLASELT mööda seina vasakule või 
paremale.
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5. 	 Metalli- ja puidudetektorit liigutades vaadake märgutulesid 
ja kuulake helisignaale. Vahelduvvoolu märgutuli (joonis 
A  3 ) hakkab vilkuma ning metalli- ja puidudetektor 

toob kuuldavale harmoonilise helisignaali üldjuhul 
0,3–0,5 m (12”–18”) kaugusel voolu all olevast 
vahelduvvoolujuhtmest. Kuna vahelduvvoolujuhtmed on 
tavaliselt naelte külge kinnitatud, aitavad suunatuled leida 
voolu all olevaid vahelduvvoolujuhtmeid, mis võivad olla 
kinnitatud lähima naela külge.
•	 Kui süttib tuli  (joonis A  7 ), nihutage metalli- ja 

puidudetektorit lähima naela leidmiseks vasakule.
•	 Kui süttib tuli  (joonis A  4 ), nihutage metalli- ja 

puidudetektorit lähima naela leidmiseks paremale.
•	 Kui 0,3–0,5 m (12”–18”) raadiuses metalli- ja 

puidudetektori asukohast tuvastatakse vahelduvpinge, 
süttib vahelduvvoolu märgutuli (joonis A  3 ) ja seade 
toob kuuldavale paar lühikest helisignaali. 

•	 Kui naela keskpunkti läheduses tuvastatakse 
vahelduvpinge, süttivad nii vahelduvvoolu märgutuli 
kui ka keskmine punane märgutuli (joonis A  5 ) ning 
metalli- ja puidudetektor toob kuuldavale lühikesed 
katkendlikud helisignaalid (leitud vahelduvvool) ja 
seejärel pikema pideva helisignaali (leitud naela 
keskpunkt), mida korratakse seni, kuni nupp  
vabastatakse.

Märkus:  Staatilise elektri laengud, mis võivad tekkida 
kipsplaadis või muudes pindades, suurendavad pinge 
tuvastamise ala mitme tolli võrra tegeliku elektrijuhtme 
mõlemale küljele. Et aidata juhtme asukoha määramisel, 
skaneerige nii, et hoiate seadet 13mm - 50mm kaugusel seinast 
või asetage oma käsi pinnal umbes 30cm detektorist.

Hooldus
•	 Kui metalli- ja puidudetektorit ei kasutata, puhastage selle 

välimised osad niiske lapiga ja pühkige detektor pehme 
lapiga kuivaks.

•	 Kuigi metalli- ja puidudetektori välispind on lahustikindel, 
ei tohi detektori puhastamiseks kasutada lahusteid.

•	 Hoidke metalli- ja puidudetektorit puhtas kohas temperatuuril 
–55 ˚C (–67 ˚F) kuni 70 ˚C (158 ˚F).

Probleemide lahendamine
Märgutuli  vilgub
Patareitoide on liiga nõrk.

•	 Kontrollige AAA-tüüpi patareisid ja veenduge, et on täidetud 
järgmised tingimused.

•	 Patareid peavad olema paigaldatud õigesti, vastavalt (+) 
ja (–) märkidele patareipesa siseküljel.

•	 Patareide klemmid peavad olema puhtad ning rooste- ja 
korrosioonivabad.

•	 Patareid peavad olema uued ja kvaliteetsed, et 
vähendada lekkimise ohtu.

•	 Veenduge, et AAA-tüüpi patareid on töökorras. Kahtluse 
korral proovige uusi patareisid.

Märgutuli  ei lülitu sisse
Puudub akutoide.
•	 Paigaldage metalli- ja puidudetektorisse kaks uut kvaliteetset 

tunnustatud kaubamärgiga AAA-tüüpi patareid.
•	 Veenduge, et mõlemad patareid on paigaldatud õigesti, 

vastavalt (+) ja (–) märkidele patareipesa siseküljel.

Metalli- ja puidudetektor ei leia naelu
•	 Veenduge, et patareid töötavad.
•	 Veenduge, et olete asetanud metalli- ja puidudetektori 

kipsplaadist või mõnest muust tavapärasest ehitusmaterjalist 
seinale. Metalli- ja puidudetektor ei tööta betoonseinte, mördi, 
ehitusplokkide, telliste, krohvi, vaipkatete, fooliumkattega 
materjalide, metallpindade ega keraamiliste plaatide puhul.

•	 Veenduge, et metalli- ja puidudetektor on asetatud vastu 
seina, asetseb vertikaalselt (paralleelselt ukse või aknaga) 
ning keskmine nupp on alla vajutatud, kui liigutate detektorit 
AEGLASELT mööda seina.

•	 Veenduge, et sein ei ole liiga paks. Mudelit STHT77587 
saab kasutada seintel paksusega < 19 mm (0,75”) ja mudelit 
STHT77588 seintel paksusega < 38 mm (1,5”) .

•	 Veenduge, et sein on sileda pinnaga.
•	 Veenduge, et temperatuur jääb ettenähtud töötemperatuuri 

vahemikku ja suhtelise õhuniiskuse piiridesse.
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Teenindus ja remont
Märkus! Tööriista lahtivõtmine muudab kehtetuks kõik tootega 
seotud garantiid.
Et tagada toote OHUTUS ja USALDUSVÄÄRSUS, tuleb selle 
remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine lasta teha volitatud 
hooldustöökojas. Oskamatu remondi või hooldusega kaasneb 
kehavigastuste oht. Lähima STANLEY teeninduskeskuse leiate 
aadressilt www.2helpU.com.

Piiratud garantii
Kui sellel tootel tekib ühe (1) aasta jooksul materjali- või 
tootmisdefektide tõttu rike, siis vahetame selle välja. ÄRGE 
TAGASTAGE TOODET POODI. Täpsema teabe saamiseks 
helistage numbril 1-800-262-2161 (E–R 8–17, ajavöönd EST) 
või külastage veebilehte www.2helpU.com.
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Tehnilised andmed
STHT77587 STHT77588

Puitnaelte tuvastamine Kipsplaat paksusega kuni  
19 mm (0,75”)

Kipsplaat paksusega kuni  
25 mm (1”)

Metallnaelte tuvastamine Kipsplaat paksusega kuni  
19 mm (0,75”)

Kipsplaat paksusega kuni  
38 mm (1,5”)

Pinge all oleva vahelduvvoolujuhtme 
tuvastus 110 V @ 60 Hz (220 V @ 50 Hz)

Kipsplaat paksusega kuni 50,8 mm (2”) 
Vahelduvvoolu märgutuli süttib 0,15–0,5 m (6”–18”) kauguselt

Täpsus – puitnaela keskpunktist ± 6,35 mm (1/4”), kipsplaat paksusega 
alla 12,7–19 mm (1/2”–3/4”)

± 6,35 mm (1/4”), kipsplaat paksusega 
alla 12,7–38 mm (1/2”–1,5”)

Täpsus – metallnaela keskpunktist ± 6,35 mm (1/4”), kipsplaat paksusega 
alla 12,7–19 mm (1/2”–3/4”)

± 6,35 mm (1/4”), kipsplaat paksusega 
alla 12,7–38 mm (1/2”–1,5”)

Toiteallikas 2 AAA-tüüpi (1,5 V) patareid (3 V DC)

Aku eluiga < 20 h katkematu tööaeg
< 2,4 V (+/- 0,3 V) juures hakkab toite märgutuli  vilkuma, andes märku 

patareide tühjenemisest

Automaatne kalibreerimine Jah

Automaatne väljalülitus toitenupu 
vabastamisel

Jah

Mittekahjustav pind Jah

Suhteline õhuniiskus 35–55%

Töötemperatuur 0 °C kuni 50 °C (32 °F kuni 122 °F)

Hoiutemperatuur –55 °C kuni 70 °C (–67 °F kuni 158 °F)
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Saturs
• Informācija par spraišļu sensoru
• Lietotāja drošība
• Akumulatora drošība
• AAA akumulatoru ievietošana
• Spraišļu sensora lietošana
• Apkope
• Problēmu novēršana
• Apkalpošana un remonts
• Garantija
• Tehniskie dati

Informācija par spraišļu 
sensoru
Spraišļu sensors STHT77587/STHT77588 ar elektroniskiem 
signāliem atrod koka vai metāla spraišļa centru, kā arī strāvai 
pieslēgtus maiņstrāvas vadus ģipškartonā un citos plaši 
izmantotos būvmateriālos.
ŅEMIET VĒRĀ!
•	 Spraišļu sensors neatrod objektus betonā, javā, blokā, 

ķieģeļu mūrī, apmetumā, mīkstajā segumā, ar foliju aptītos 
materiālos, metāla virsmās vai keramikas flīzēs.

•	 Spraišļu sensors nav paredzēts krāsainā metāla vai 
plastmasas priekšmetu, piemēram, cauruļu, meklēšanai.

Kad spraišļu sensors STHT77587/STHT77588 ir vienreiz 
pārlaists pār virsmu un atradis koka vai metāla spraišļa centru, 
tas signalizē ar gaismas diodi un skaņas signālu. Atzīmēšanas 
atvere ļauj ērti atzīmēt spraišļa centru.

EK atbilstības deklarācija

Stanley ar šo deklarē, ka ražojums STHT77587/STHT77588 atbilst 
pamatprasībām un visiem citiem Direktīvas 1999/5/EK.

Pilnu ES atbilstības deklarācijas tekstu var pieprasīt, rakstot 
uz adresi: Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 
2800 Mechelen, Belgium, vai lejupielādējot no šādas tīmekļa 
vietnes: www.2helpu.com.

Lietotāja drošība
Ieteikumi par drošību 
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdu 
nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un 
pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

� BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami bīstamu situāciju, 
kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt smagus 
ievainojumus.

�UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu situāciju, 
kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai 
vidēji smagus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst 
ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var radīt materiālos 
zaudējumus.

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo vai citiem 
STANLEY® instrumentiem, apmeklējiet vietni  

www.2helpU.com.

BRĪDINĀJUMS!
Izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja netiek 
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, 
var gūt smagus ievainojumus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
BRĪDINĀJUMS!
Šo informāciju par savu drošības līdzekli varat 
atrast savā.

AAA

Made in China

AAA

Made in China

BRĪDINĀJUMS!
Ja iekārtu izmanto ražotāja nenoteiktā veidā, var 
pasliktināties iekārtas nodrošinātā aizsardzība.
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UZMANĪBU!
Aizsargājiet acis. Valkājiet aizsargbrilles.

BRĪDINĀJUMS!
Šis nav mērinstruments, un to nevar izmantot 
kā voltmetru.

BRĪDINĀJUMS!
Gaismas diode vai strāvai pieslēgta vada simbols 
displejā kalpo vienīgi uzziņai, jo dažkārt sprieguma 
konstatēšanas funkcija var neprecīzi liecināt par 
sprieguma esamību sienā, ja instruments ir bojāts 
vai darbojas nepareizi, tāpēc šo nevar izmantot kā 
vienīgo apliecinājumu tam, ka objektā konstatēts 
bīstams spriegums. Jāizmanto arī būvniecības 
rasējumi un vai vizuāli jāidentificē vadu un 
elektroinstalācijas ieejas punkti.

Pirms darba vienmēr veiciet pienācīgus 
drošības pasākumus un ar speciāliem līdzekļiem 
pārliecinieties, vai nav sprieguma.

BRĪDINĀJUMS!
Strādājot vadu tuvumā, vienmēr izslēdziet 
maiņstrāvas barošanu.

BRĪDINĀJUMS!
Ekranēti vadi vai metāla kanālos, apvākos, 
metāliskās sienās vai biezās, blīvās sienās esoši vadi 
var netikt atrasti. 

UZMANĪBU!
Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr 
valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot 
aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, 
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai 
ausu aizsargus, mazinās risks gūt ievainojumus.

SVARĪGS DROŠĪBAS PAZIŅOJUMS
Veiciet pareizu strāvai pieslēgtu vadu atklāšanu. Spraišļu 
sensors STHT77587/STHT77588 jātur vienīgi spala vietā. 
Satveriet starp pirkstiem un īkšķi un ļaujiet iegult plaukstā  
( C . att.).

Akumulatoru drošība
BRĪDINĀJUMS! 
Akumulatori var eksplodēt vai tiem var rasties 
noplūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai 
ugunsgrēku. Lai mazinātu risku:

•	 rūpīgi ievērojiet visus norādījumus un brīdinājumus, kas 
norādīti uz akumulatora marķējuma un iepakojuma;

•	 �akumulators jāievieto pareizi, ievērojot polaritāti (+ un –), kas 
atzīmēta uz akumulatora un instrumenta;

•	 neizraisiet akumulatora spaiļu īssavienojumu;
•	 neuzlādējiet vienreiz lietojamu akumulatoru;
•	 nelietojiet vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar jauniem. Tie 

visi ir jānomaina vienlaicīgi un jāaizvieto ar jauniem tā paša 
zīmola un veida akumulatoriem;

•	 tukši akumulatori nekavējoties jāizņem un no tiem 
jāatbrīvojas atbilstīgi vietējiem noteikumiem;

•	 akumulatoru nedrīkst sadedzināt;
•	 uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.

AAA akumulatoru ievietošana
Spraišļu sensorā STHT77577 vai STHT77588 ievietojiet divus 
jaunus AAA akumulatorus.
1. 	 Paceliet sensora apakšā esošo fiksētāju ( B . att.,  1 ) un 

atveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu.
2. 	 Paceliet vāciņu augšup ( B . att.,  2 ) un noņemiet, tiklīdz 

tas atdalās no sensora.
3. 	 Ievietojiet divus jaunus, augstas kvalitātes AAA 

akumulatorus, savietojot - un + polus atbilstīgi norādēm 
akumulatora nodalījumā ( B  . att.,  3 ).

4. 	 Uzlieciet vāciņu atpakaļ uz spraišļu sensora.
•	 Ievietojiet spraišļu sensora atverēs abas tapas, kas 

atrodas vāciņa augšpusē ( B . att.,  4 ).
•	 Lēnām nolaidiet vāciņu un uzspiediet uz tā, līdz fiksētājs 

ir cieši uz spraišļu sensora ( B . att.,  5 ).
5. 	 Nospiediet  , lai pārbaudītu spraišļu sensoru.

•	 Visām gaismas diodēm, izņemot zaļo barošanas 
gaismas diodi  , uz sekundi jāiedegas, tad jāizdziest.

•	 Nospiežot  , jāiedegas zaļajai barošanas gaismas 
diodei  , kas liecina, ka akumulatori ir uzlādēti. Ja 
gaismas diode nedeg vai mirgo, uzlādējiet akumulatorus.
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Spraišļu sensora lietošana
Ar spraišļu sensoru var atrast koka un metāla spraišļus, kā arī 
maiņstrāvas spriegumu aiz ģipškartona sienas.

•	 STHT77587 paredzēts maksimāli 19 mm (3/4 collas) biezai 
ģipškartona sienai.

•	 STHT77588 paredzēts maksimāli 38 mm (1,5 collas) biezai 
ģipškartona sienai.

•	 STHT77587 un STHT77588 konstatē maiņstrāvas spriegumu 
aiz maksimāli 50,8 mm (2 collas) biezas ģipškartona sienas.

•	 Ja tiek konstatēts maiņstrāvas spriegums, no spraišļu 
sensora atskan daži īsi signāli (pamīšus) un tam iedegas 
maiņstrāvas gaismas diode ( A . att.,  3 ).

•	 Ja ir atrasts spraišļa centrs, no spraišļu sensora atskan garš 
signāls (nepārtraukts) un tam iedegas centra gaismas diode 
( A . att.,  5 ).

•	 Ja ir atrasts gan maiņstrāvas avots, gan spraišļa centrs, no 
spraišļu sensora atskan garš signāls un īsi signāli un tam 
iedegas centra un maiņstrāvas gaismas diodes.

Spraišļa atrašana
1. 	 Lai satvertu spraišļu sensoru, turiet īkšķi vienā sensora 

malā, rādītājpirkstu un plaukstu — uz sensora, pārējos 
rokas pirkstus — otrā sensora malā ( C . att.).

2. 	 Novietojiet spraišļu sensoru līdzeni uz sienas un paralēli 
sienai vai durvīm, kas atrodas tajā pašā sienā, lai noteiktu, 
kā spraišļi ir izvietoti aiz sienas.

3. 	 Neizkustinot spraišļu sensoru, ar rādītājpirkstu turiet 
nospiestu  , līdz tiek izslēgtas visas gaismas diodes 
(izņemot zaļo barošanas gaismas diodi  ) (1 sek.).

4. 	 Joprojām turiet nospiestu  , tad LĒNĀM pārvietojiet 
spraišļu sensoru pa sienu uz labo vai kreiso pusi.

5. 	 Pārvietojot spraišļu sensoru, vērojiet tā gaismas diodes.
•	 Ja iedegas   ( A . att.,  7 ), virziet spraišļu sensoru pa 

kreisi līdz tuvākajam spraislim.
•	 Ja iedegas   ( A . att.,  4 ), virziet spraišļu sensoru pa 

labi līdz tuvākajam spraislim.
6. 	 Ja iedegas centra gaismas diode ( A . att.,  5 ) un atskan 

nepārtraukts skaņas signāls, spraišļu sensors ir atradis 
spraišļa centru ( D . att.,  1 ).
•	 APTURIET spraišļu sensoru.
•	 ATLAIDIET   ( D , att.  2 ).

7. 	 Ievietojiet zīmuli spraišļu sensora atverē ( D . att.,  3 ) un 
atzīmējiet šo vietu kā spraišļa centru.

8. 	 Lai atrastu citu spraisli, atkārtojiet minēto procesu.

Strāvai pieslēgtu maiņstrāvas vadu atrašana
1. 	 Lai satvertu spraišļu sensoru, turiet īkšķi vienā sensora 

malā, rādītājpirkstu un plaukstu — uz sensora, pārējos 
rokas pirkstus — otrā sensora malā ( C . att.).

2. 	 Uzmanīgi novietojiet spraišļu sensoru līdzeni uz sienas un 
paralēli sienai vai durvīm, kas atrodas tajā pašā sienā, lai 
noteiktu, kā spraišļi ir izvietoti aiz sienas.

3. 	 Neizkustinot spraišļu sensoru, turiet nospiestu  , līdz tiek 
izslēgtas visas gaismas diodes (izņemot zaļo barošanas 
gaismas diodi  ) (1 sek.).

4. 	 Joprojām turiet nospiestu  , tad LĒNĀM pārvietojiet 
spraišļu sensoru pa sienu uz labo vai kreiso pusi.

5. 	 Pārvietojot spraišļu sensoru, vērojiet tā gaismas diodes 
un ieklausieties skaņas signālos. Atrodoties 0,3–0,5 m 
(12–18 collas) lielā attālumā no maiņstrāvas sprieguma, 
iedegas maiņstrāvas gaismas diode ( A . att.,  3 ) un 
atskan lēni, īsi skaņas signāli. Tā kā maiņstrāvas vadi 
parasti ir piestiprināti pie spraišļiem, virzienu norādošās 
gaismas diodes palīdz atrast strāvai pieslēgtus 
maiņstrāvas vadus, kuri piestiprināti tuvākajam spraislim.
•	 Ja iedegas   ( A . att.,  7 ), virziet spraišļu sensoru pa 

kreisi līdz tuvākajam spraislim.
•	 Ja iedegas   ( A . att.,  4 ), virziet spraišļu sensoru pa 

labi līdz tuvākajam spraislim.
•	 Ja 0,3–0,5 m (12–18 collas) lielā attālumā no spraišļu 

sensora pašreizējās pozīcijas tiek atrasts maiņstrāvas 
spriegums, iedegas maiņstrāvas gaismas diode ( A . att., 
3 ) un atskan daži īsi skaņas signāli. 

•	 Ja maiņstrāvas spriegums tiek konstatēts netālu no 
spraišļa centra, iedegas gan maiņstrāvas, gan centra 
gaismas diode ( A . att.,  5 )  un no spraišļu sensora 
atskan īsi skaņas signāli (pamīšus) (liecinot, ka atrasts 
maiņstrāvas spriegums), tad garš, nepārtraukts skaņas 
signāls (liecinot, ka atrasts spraišļa centrs); tie pārtrauc 
skanēt, kad atlaiž  .
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Piezīme.  Statiskie elektrības lādiņi, kas var uzkrāties uz 
ģipškartona un citām virsmām, paplašina sprieguma atklāšanas 
zonu vairākas collas uz katru pusi no faktiskā elektriskā vada 
novietojuma. Lai palīdzētu atklāt elektriskā vada pozīciju, 
skenējiet, turot iekārtu 13mm - 50mm attālumā no sienas 
virsmas vai novietojiet savu otro roku uz virsmas aptuveni 30cm 
no sensora.

Apkope
•	 Kad spraišļu sensors netiek lietots, ar mitru lupatiņu notīriet 

ārējās virsmas, tad ar mīkstu, sausu lupatiņu noslaukiet 
spraišļu sensoru pilnībā sausu.

•	 Kaut arī spraišļu sensora ārpuse ir noturīga pret 
šķīdinātājiem, tos NEDRĪKST lietot spraišļu sensora tīrīšanai.

•	 Uzglabājiet spraišļu sensoru tīrā vietā, kur temperatūra ir 
robežās no -55 ˚C (-67 ˚F) līdz +70 ˚C (+158 ˚F).

Problēmu novēršana
Mirgo gaismas diode 
Akumulatori ir gandrīz tukši.

•	 Pārbaudiet AAA akumulatorus:
•	 visiem akumulatoriem jābūt ievietotiem pareizi saskaņā 

ar (+) un (-) atzīmēm akumulatora nodalījumā;
•	 akumulatoru saskarvietām jābūt tīrām, un uz tām nedrīkst 

būt rūsas traipu;
•	 jāizmanto jauni, augstas kvalitātes akumulatori, lai 

mazinātu akumulatoru noplūdes risku.

•	 AAA akumulatoriem jābūt labā darba kārtībā. Ja rodas 
šaubas, ievietojiet jaunus akumulatorus.

Gaismas diodi   nevar ieslēgt
Akumulatori ir izlādējušies.
•	 Ievietojiet spraišļu sensorā divus jaunus, zināma ražotāja, 

augstas kvalitātes AAA akumulatorus.
•	 Visiem akumulatoriem jābūt ievietotiem pareizi saskaņā ar (+) 

un (-) atzīmēm akumulatora nodalījumā.

Spraišļu sensors neatrod spraišļus
•	 Pārbaudiet, vai akumulatori ir labā darba kārtībā.
•	 Pārbaudiet, vai spraišļu sensors novietots uz sienas, 

kas izgatavota no ģipškartona vai cita plaši izmantota 
būvmateriāla. Spraišļu sensors nav paredzēts sienām, 
kas izgatavotas no betona, javai, blokam, ķieģeļu mūrim, 
apmetumam, mīkstajam segumam, ar foliju aptītiem 
materiāliem, metāla virsmām vai keramikas flīzēm

•	 Spraišļu sensoram jābūt novietotam līdzeni uz sienas, 
vertikālā pozīcijā (paralēli sienai vai durvīm), un jātur 
nospiesta centra poga, vienlaikus LĒNI virzot spraišļu 
sensoru pa sienu.

•	 Siena nedrīkst būt pārāk bieza. STHT77587 paredzēts 
< 19 mm (0,75 collas) biezām sienām, un STHT77588 
paredzēts < 38 mm (1,5 collas) biezām sienām.

•	 Sienas virsmai jābūt gludai.
•	 Pārbaudiet, vai temperatūra atbilst norādītajam darba 

diapazonam un relatīvajam mitrumam.

Apkalpošana un remonts
Piezīme. Ja instruments ir izjaukts, izstrādājuma garantijas 
vairs nav spēkā.
Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, 
remontdarbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotā 
apkopes centrā. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti 
darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko 
STANLEY apkopes centru meklējiet vietnē www.2helpU.com.

Ierobežotā garantija
Ja viena (1) gada laikā izstrādājums sabojājas materiālu vai 
darba kvalitātes defektu dēļ, mēs to nomainīsim pret jaunu. 
NENODODIET IZSTRĀDĀJUMU ATPAKAĻ VEIKALĀ. Lai 
uzzinātu sīkāku informāciju, zvaniet pa tālr. 1-800-262-2161 
(darbadienās plkst. 8–17 (EST) vai apmeklējiet vietni  
www.2helpU.com.
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Tehniskie dati
STHT77587 STHT77588

Koka spraišļu atrašana maks. 19 mm (0,75 collas) bieza 
ģipškartona siena

maks. 25 mm (1 colla) bieza 
ģipškartona siena

Metāla spraišļu atrašana maks. 19 mm (0,75 collas) bieza 
ģipškartona siena

maks. 38 mm (1,5 collas) bieza 
ģipškartona siena

Strāvai pieslēgtu maiņstrāvas vadu atrašana 
110 V pie 60 Hz (220 V pie 50 Hz)

maks. 50,8 mm (2 collas) bieza ģipškartona siena 
no 0,15–0,5 m (6–18 collas) liela attāluma iedegas maiņstrāvas gaismas diode

Precizitāte: koka spraišļa centrs +/- 6,35 mm (1/4 collas) aiz 
12,7–19 mm (1/2–3/4 collas) biezas 

ģipškartona sienas

+/- 6,35 mm (1/4 collas) aiz 
12,7–38 mm (1/2–1,5 collas) biezas 

ģipškartona sienas

Precizitāte: metāla spraišļa centrs +/- 6,35 mm (1/4 collas) aiz 
12,7–19 mm (1/2–3/4 collas) biezas 

ģipškartona sienas

+/- 6,35 mm (1/4 collas) aiz 
12,7–38 mm (1/2–1,5 collas) biezas 

ģipškartona sienas

Barošanas avots 2 AAA (1,5 V) akumulatori (3 V līdzstrāva)

Akumulatora darbības laiks < 20 h nepārtraukta lietošana
pie < 2,4 V (+/- 0,3 V); mirgo barošanas gaismas diode  ,  

kas liecina par gandrīz tukšiem akumulatoriem

Automātiskā kalibrēšana Jā

Automātiskā izslēgšana, atlaižot 
ieslēgšanas pogu

Jā

Neskrāpējoša virsma Jā

Relatīvais mitrums 35–55 %

Darba temperatūra No 0 līdz 50 °C (no 32 līdz 122 °F)

Uzglabāšanas temperatūra No -55 līdz 70 °C (no -67 līdz 158 °F)
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Turinys
• Metalo ir medienos ieškiklio informacija
• Naudotojo sauga
• Maitinimo elementų sauga
• Kaip įdėti AAA formato maitinimo elementus
• Metalo ir medienos ieškiklio naudojimas
• Techninė priežiūra
• Trikčių šalinimas
• Priežiūra ir remontas
• Garantija
• Specifikacijos

Metalo ir medienos ieškiklio 
informacija
Naudodamas elektroninius signalus, metalo ir medienos 
ieškiklis STHT77587 / STHT77588 aptinka medinio ar metalinio 
statramsčio vidurį, taip pat – įtampą turinčius kintamosios 
srovės laidus, įrengtus po gipskartonio arba kitomis įprastomis 
statybinėmis medžiagomis.
ATMINKITE:
•	 Metalo ir medienos ieškiklis neaptiks objektų, esančių betone, 

kalkių ir cemento skiedinyje, blokeliuose, mūre, gipse, po 
kilimine danga, medžiagose folijos pagrindu, po metaliniais 
paviršiais ar keraminėmis plytelėmis.

•	 Metalo ir medienos ieškiklis nesuprojektuotas aptikti 
spalvotųjų metalų ir plastiko, pvz., vamzdžių.

Paviršinės praginos metu aptikęs medinio arba metalinio 
statramsčio vidurį, metalo ir medienos ieškiklis STHT77587 / 
STHT77588 įjungia šviesos diodą ir garsinį toną. Pro žymėjimo 
kiaurymę galima patogiai pažymėti statramsčio vidurį.

EB atitikties deklaracija

„Stanley čia deklaruoja, kad gaminys FMHT77595 dera su 
direktyvos 1999/5/EB esminiais reikalavimais ir visais kitais 
nuostatais.
„Stanley“ „BLUETOOTH“ LAZERINIS ATSTUMO Visą ES 
atitikties deklaracijos tekstą galima užsisakyti adresu: „Stanley 
Tools“, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium 
(Belgija) arba atsisiųsti iš čia: www.2helpu.com.

Naudotojo sauga
Saugos rekomendacijos 
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio 
žodelio griežtumą. Perskaitykite šį naudotojo vadovą ir 
atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.

� ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, 
kurios neišvengus galima sunkiai susižaloti.

�ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, 
kurios neišvengus galima nesunkiai arba vidutiniškai 
sunkiai susižaloti.

PASTABA. Nurodo su sužalojimu nesusijusią situaciją, kurios 
neišvengus galima padaryti materialinės žalos.

Jeigu turite kokių nors klausimų arba komentarų dėl šio  
ar kurio nors kito „STANLEY®“ įrankio, eikite  

į www.2helpU.com.

ĮSPĖJIMAS!
Perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. 
Jei bus nesilaikoma šiame vadove pateiktų įspėjimų ir 
nurodymų, gali kilti rimto susižalojimo pavojus.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
ĮSPĖJIMAS!
Šią etiketės informaciją rasite jūsų saugos įrankyje.

AAA

Made in China

AAA

Made in China

ĮSPĖJIMAS!
Jei įranga naudojama gamintojo nurodytu būdu, 
gali sumažėti įrangos apsauga..
ATSARGIAI!
Saugokite akis. Dėvėkite apsauginius akinius.

LT

130



ĮSPĖJIMAS!
Šis įrankis – ne matavimo prietaisas. Jo nederėtų 
naudoti vietoj voltmetro.

ĮSPĖJIMAS!
Šviesos diodas ir ekrane pateikiamas laido, kuriuo 
teka srovė, aptikimo simbolis – tai tik indikatoriai. 
Atskirais atvejais įtampos aptikimo funkcija gali 
netiksliai nurodyti įtampą sienoje, jei įvyksta vidinis 
įrenginio gedimas arba jis ima netinkamai veikti, 
todėl, ieškant laidų, kuriais teka pavojinga srovė, 
nederėtų pasikliauti tik šio įrenginio parodymais. 
Papildomai reikia remtis kitais duomenimis, pvz., 
statybiniais brėžiniais ar laidų / kanalų įvadų vietomis.

Prieš tęsdami darbus, visada vadovaukitės tinkama 
saugos praktika ir taikykite atskirą aptikimo metodą, 
siekdami įsitikinti, kad laidais neteka srovė.

ĮSPĖJIMAS!
Prieš pradėdami darbus netoli laidų, būtinai išjunkite 
elektrą.

ĮSPĖJIMAS!
Ekranuoti laidai, taip pat – metaliniuose kanaluose, 
korpusuose, metalizuotose arba storose ir tankiose 
sienose esantys laidai gali likti neaptikti. 

ATSARGIAI!
Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada 
naudokite akių apsaugos priemones. Atsižvelgiant 
į darbo aplinką, apsauginės priemonės, pvz., dulkių 
kaukė, apsauginiai batai neslystančiais padais, 
šalmas ir klausos apsaugos priemonės sumažina 
pavojų susižaloti.

SVARBUS SAUGOS PAREIŠKIMAS
Užtikrinkite tinkamą laidų, kuriais teka srovė, aptikimą. Visada 
laikykite metalo ir medienos ieškiklį STHT77587 / STHT77588 
tik už rankenos srities. Prieš sąlytį su delnu suimkite pirštais ir 
nykščiu ( C  pav.).

Maitinimo elementų sauga
ĮSPĖJIMAS! 
Maitinimo elementai gali sprogti, iš jų gali ištekėti 
skysčio ir sužaloti arba sukelti gaisrą. Kaip 
sumažinti šį pavojų:

•	 Atidžiai vadovaukitės visais maitinimo elemento etiketėje ir 
pakuotėje pateiktais įspėjimais bei nurodymais.

•	 Visuomet tinkamai įdėkite maitinimo elementus, 
atsižvelgdami į polius (+ ir –), pažymėtus ant maitinimo 
elementų ir įrenginio.

•	 Nesujunkite elementų kontaktų trumpuoju jungimu.
•	 Neįkraukite vienkartinių maitinimo elementų.
•	 Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų maitinimo elementų. 

Pakeiskite visus maitinimo elementus naujais tos pačios 
markės ir tipo maitinimo elementais.

•	 Išnaudotus maitinimo elementus tuoj pat išimkite ir išmeskite, 
vadovaudamiesi vietos įstatymais.

•	 Nemeskite maitinimo elementų į ugnį.
•	 Laikykite maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje 

vietoje.

Kaip įdėti AAA formato 
maitinimo elementus
Įdėkite į STHT77577 arba STHT77588 modelio metalo ir 
medienos ieškiklį du naujus AAA formato maitinimo elementus.
1. 	 Metalo ir medienos ieškiklio dugne pakelkite skląstį  

( B  pav., 1 ), kad atrakintumėte maitinimo elementų 
skyrelio dangtelį..

2. 	 Pakelkite dangtelį aukštyn ( B  pav., 2 ) ir nuimkite jį, 
atskyrę nuo metalo ir medienos ieškiklio.

3. 	 Įdėkite du naujus aukštos kokybės AAA formato maitinimo 
elementus. Pasirūpinkite, kad kiekvieno maitinimo 
elemento – ir + galai atitiktų žymas, pateikiamas maitinimo 
elementų skyrelyje ( B  pav., 3 ).

4. 	 Sumontuokite dangtelį atgal ant metalo ir medienos ieškiklio.
•	 Dangtelio viršuje įkiškite du kaiščius į metalo ir medienos 

ieškiklio kiaurymes ( B  pav., 4 ).
•	 Lėtai nuleiskite dangtelį ir nuspauskite, kad skląstis 

saugiai užsirakintų ant metalo ir medienos ieškiklio  
( B  pav., 5 ).

5. 	 Paspauskite , kad išbandytumėte metalo ir medienos 
ieškiklį.
•	 Vienai sekundei turi įsijungti visi šviesos diodai, išskyrus 

žaliąjį maitinimo  šviesos diodą. Po to jie išsijungs.
•	 Paspaudus , turi įsijungti žalias maitinimo šviesos 

diodas , informuodamas, kad maitinimo elementuose 
liko pakankamai energijos. Jei šis šviesos diodas mirksi 
arba neįsijungia, pakeiskite maitinimo elementus.
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Metalo ir medienos ieškiklio 
naudojimas
Naudojant metalo ir medienos ieškiklį, galima po gipskartonio 
plokštėmis aptikti medinius arba metalinius statramsčius ir 
įtampą (kintamosios srovės).

•	 STHT77587 tinka naudoti, kai gipskartonio plokščių storis 
siekia iki 19 mm (3/4 col.).

•	 STHT77588 tinka naudoti, kai gipskartonio plokščių storis 
siekia iki 38 mm (1,5 col.).

•	 STHT77587 ir STHT77588 aptinka KS įtampą už (iki) 
50,8 mm (2 col.) storio gipskartonio plokštės.

•	 Aptikęs KS įtampą, metalo ir medienos ieškiklis kelis kartus 
trumpai supypsi ir įjungia KS šviesos diodą ( A  pav., 3 ).

•	 Aptikęs statramsčio vidurį, metalo ir medienos ieškiklis vieną 
kartą ilgai supypsi ir įjungia centrinį šviesos diodą  
( A  pav., 5 ).

•	 Aptikus ir KS įtampą, ir statramsčio vidurį, metalo ir medienos 
ieškiklis ima transliuoti ilgus ir trumpus pyptelėjimus, įsijungia 
centrinis ir kintamosios srovės šviesos diodai.

Kaip rasti statramstį
1. 	 Metalo ir medienos ieškiklis laikomas taip: nykščiu apimkite 

iš vienos metalo ir medienos ieškiklio pusės, smilių 
nukreipkite per vidurį, priglauskite delną ir likusiais tos 
pačios rankos pirštais apimkite iš kitos įrenginio pusės  
( C  pav.).

2. 	 Tolygiai prispauskite metalo ir medienos ieškiklį prie 
sienos, lygiagrečiai su tos pačios sienos durimis arba 
langu – taip žinosite, kaip statramsčiai orientuoti sienoje.

3. 	 Nejudindami metalo ir medienos ieškiklio, smiliumi 
paspauskite ir palaikykite , kol išsijungs visi šviesos 
diodai (išskyrus žaliąjį maitinimo  šviesos diodą) 
(1 sekundė).

4. 	 Vis dar spausdami , LĖTAI stumkite metalo ir medienos 
ieškiklį ant sienos kairėn arba dešinėn.

5. 	 Stumdami metalo ir medienos ieškiklį, stebėkite jo šviesos 
diodus.
•	 Jei įsijungia  ( A  pav., 7 ), stumkite metalo ir 

medienos ieškiklį kairėn, kad surastumėte artimiausią 
statramstį.

•	 Jei įsijungia  ( A  pav., 4 ), stumkite metalo ir 
medienos ieškiklį dešinėn, kad surastumėte artimiausią 
statramstį.

6. 	 Jei įsijungia centrinis šviesos diodas ( A  pav., 5 ) ir 
pasigirsta nepertraukiamas signalas, vadinasi, metalo ir 
medienos ieškiklis aptiko statramsčio vidurį ( D  pav., 1 ).
•	 NUSTOKITE stumti metalo ir medienos ieškiklį.
•	 NEBESPAUSKITE  ( D  pav., 2 ).

7. 	 Pro metalo ir medienos ieškiklio kiaurymę ( D  pav., 3 ) 
pieštuku pažymėkite statramsčio vidurį.

8. 	 Norėdami sienoje aptikti kitą statramstį, pakartokite tuos 
pačius žingsnius.

Laidų, kuriais teka kintamoji srovė, paieška
1. 	 Metalo ir medienos ieškiklis laikomas taip: nykščiu apimkite 

iš vienos metalo ir medienos ieškiklio pusės, smilių 
nukreipkite per vidurį, priglauskite delną ir likusiais tos 
pačios rankos pirštais apimkite iš kitos įrenginio pusės  
( C  pav.).

2. 	 Švelniai ir tolygiai prispauskite metalo ir medienos ieškiklį 
prie sienos, lygiagrečiai su tos pačios sienos durimis arba 
langu – taip žinosite, kaip statramsčiai orientuoti sienoje.

3. 	 Nejudindami metalo ir medienos ieškiklio paspauskite ir 
palaikykite , kol išsijungs visi šviesos diodai (išskyrus 
žaliąjį maitinimo  šviesos diodą) (1 sekundė).

4. 	 Vis dar spausdami , LĖTAI stumkite metalo ir medienos 
ieškiklį ant sienos kairėn arba dešinėn.
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5. 	 Stumdami metalo ir medienos ieškiklį, stebėkite šviesos 
diodus ir klausykitės pypsėjimo. Tipiniu 0,3–0,5 m 
(12–18 col.) atstumu nuo laido, kuriuo teka kintamoji srovė, 
pradės šviesti kintamosios srovės šviesos diodas ( A  pav., 
3 ) ir metalo ir medienos ieškiklis ims transliuoti ritminį 

pypsėjimą. Kadangi kintamosios srovės laidai paprastai 
tvirtinami prie statramsčių, kryptiniai šviesos diodai padės 
rasti kintamosios srovės laidus, kuriais teka srovė, ir kurie 
gali būti pritvirtinti prie artimiausio statramsčio.
•	 Jei įsijungia  ( A  pav., 7 ), stumkite metalo ir 

medienos ieškiklį kairėn, kad surastumėte artimiausią 
statramstį.

•	 Jei įsijungia  ( A  pav., 4 ), stumkite metalo ir 
medienos ieškiklį dešinėn, kad surastumėte artimiausią 
statramstį.

•	 Jei 0,3–0,5 m (12–18 col.) atstumu nuo metalo ir 
medienos ieškiklio esamos padėties aptinkama 
kintamosios srovės įtampa, įsijungia kintamosios srovės 
šviesos diodas ( A  pav., 3 ) ir pasigirsta keli trumpi 
pyptelėjimai. 

•	 Jei kintamosios srovės įtampa aptinkama netoli 
statramsčio vidurio, įsijungia ir kintamosios srovės 
šviesos diodas, ir centrinis raudonas šviesos diodas  
( A  pav., 5 ), o statramsčio jutiklis ištransliuoja trumpų 
kaitaliojamų pypsėjimų seriją (aptikta kintamoji srovė), po 
to pasigirsta pratisas pyptelėjimas (aptiktas statramsčio 
vidurys). Šie garsiniai signalai kartojami, kol galiausiai 
atleidžiate .

Pastaba. Statinės elektros iškrovos, kurių gali susidaryti ant 
sienų plokščių ir kitų paviršių, iš abiejų esančio elektrinio laido 
pusių gana dideliu atstumu skleis aptinkamą įtampos lauką. 
Norėdami, kad laido padėtį būtų lengviau nustatyti, laikydami 
prietaisą 13mm - 50mm nuo sienos paviršiaus, arba padėkite 
ant paviršiaus ranką, maždaug 30cm atstumu nuo jutiklio.

Techninė priežiūra
•	 Kai metalo ir medienos ieškiklis nenaudojamas, nuvalykite 

išorę drėgna šluoste, tada nušluostykite metalo ir medienos 
ieškiklį minkšta sausa šluoste, kad jis tikrai būtų sausas.

•	 Nors metalo ir medienos ieškiklio išorė yra atspari tirpikliams, 
NIEKADA nenaudokite jų metalo ir medienos ieškikliui valyti.

•	 Laikykite metalo ir medienos ieškiklį švarioje vietoje, 
temperatūroje nuo –55 ˚C (–67 ˚F) iki 70 ˚C (158 ˚F).

Trikčių šalinimas
Mirksi šviesos diodas
Senka maitinimo elementai.

•	 Patikrinkite AAA formato maitinimo elementus, ar:
•	 kiekvienas maitinimo elementas įdėtas tinkamai, pagal 

(+) ir (–) polius, pateiktus maitinimo elementų skyrelyje;
•	 maitinimo elementų kontaktai yra švarūs ir nesurūdiję;
•	 maitinimo elementai yra nauji ir aukštos kokybės  

(taip sumažės turinio nuotėkio pavojus).

•	 Įsitikinkite, kad AAA formato maitinimo elementai yra 
tinkamos būklės. Jei kyla abejonių, pabandykite įdėti naujus 
maitinimo elementus.

Šviesos diodas  neįsijungia
Maitinimo elementai išseko.
•	 Į įrenginį įdėkite du naujus, aukštos kokybės, žinomos 

markės AAA formato maitinimo elementus.
•	 Užtikrinkite, kad kiekvienas maitinimo elementas būtų įdėtas 

tinkamai, pagal (+) ir (–) polius, pateiktus maitinimo elementų 
skyrelyje.

Metalo ir medienos ieškiklis neranda 
statramsčių
•	 Patikrinkite, ar tinkamai veikia maitinimo elementai.
•	 Metalo ir medienos ieškiklį reikia pridėti prie gipskartonio ar 

panašios statybinės medžiagos sienos. Metalo ir medienos 
ieškiklis neveiks ant sienų, pagamintų iš betono, kalkių ir 
cemento skiedinio, blokelių, mūro ar gipso, uždengtų kilimine 
danga, ant medžiagų folijos pagrindu, metalinių paviršių ar 
keraminių plytelių.

•	 Prispauskite metalo ir medienos ieškiklį prie sienos, kad jis 
būtų orientuotas vertikaliai (lygiagrečiai su durimis ar langu), 
tada nuspauskite centrinį mygtuką ir jį laikydami LĖTAI 
slinkite metalo ir medienos ieškiklį per sieną.

•	 Įsitikinkite, kad siena ne per stora. STHT77587 galima 
naudoti, kai sienos storis < 19 mm (0,75 col.), o STHT77588 
galima naudoti, kai sienos storis < 38 mm (1,5 col.).

•	 Sienos paviršius turi būti glotnus.
•	 Turi būti palaikomas darbinis temperatūros ir santykinio 

drėgnumo diapazonas.
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Priežiūra ir remontas
Pastaba. Išardžius įrankį, anuliuojamos visos gaminio 
garantijos.
Siekiant užtikrinti gaminio SAUGĄ ir PATIKIMUMĄ, remonto, 
techninės priežiūros ir reguliavimo darbai turi būti atliekami 
tik įgaliotuosiuose serviso centruose. Remontas arba 
techninė priežiūra, kurią atlieka nekvalifikuoti asmenys, gali 
tapti susižalojimo priežastimi. Informacijos apie artimiausią 
STANLEY serviso centrą rasite www.2helpU.com.

Ribotoji garantija
Jei per 1 (vienerius) metus dėl medžiaginių ar gamybinių 
defektų sutriks šio gaminio veikimas, mes jį pakeisime. 
NEGRĄŽINKITE ŠIO GAMINIO Į PARDUOTUVĘ. 
Paskambinkite 1-800-262-2161 (I-V, 8–17 EST) arba 
apsilankykite www.2helpU.com, kur rasite išsamios informacijos.
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Specifikacijos
STHT77587 STHT77588

Aptinka medinius statramsčius Už (iki) 19 mm (0,75 col.) storio 
gipskartonio plokštės

Už (iki) 25 mm (1 col.) storio 
gipskartonio plokštės

Aptinka metalinius statramsčius Už (iki) 19 mm (0,75 col.) storio 
gipskartonio plokštės

Už (iki) 38 mm (1,5 col.) storio 
gipskartonio plokštės

Aptinka laidus, kuriais tenka kintamoji srovė 
(110 V, 60 Hz arba 220 V, 50 Hz)

Už (iki) 50,8 mm (2 col.) storio gipskartonio plokštės, 0,15–0,5 m (6–18 col.) 
atstumu, įsijungia KS šviesos diodas

Tikslumas – medinio statramsčio vidurys +/– 6,35 mm (1/4 col.), esant 
12,7–19 mm (1/2–3/4 col.) storio 

gipskartonio plokštei

+/– 6,35 mm (1/4 col.), esant 
12,7–38 mm (1/2–1,5 col.) storio 

gipskartonio plokštei

Tikslumas – metalinio statramsčio vidurys +/– 6,35 mm (1/4 col.), esant 
12,7–19 mm (1/2–3/4 col.) storio 

gipskartonio plokštei

+/– 6,35 mm (1/4 col.), esant 
12,7–38 mm (1/2–1,5 col.) storio 

gipskartonio plokštei

Maitinimo šaltinis 2 AAA (1,5 V) dydžio maitinimo elementai (3 V, NS)

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė < 20 val. nepertraukiamo naudojimo
Pasiekus <2,4 V (+/– 0,3 V), ima mirksėti maitinimo  šviesos diodas, 

informuodamas apie išsekusius maitinimo elementus

Automatinis kalibravimas Taip

Automatinis išjungimas atleidus įjungimo 
mygtuką

Taip

Netepantis paviršius Taip

Santykinis drėgnumas 35–55 %

Veikimo temperatūra Nuo 0 °C iki 50 °C (nuo 32 °F iki 122 °F)

Sandėliavimo temperatūra Nuo –55 °C iki 70 °C (nuo –67 °F iki 158 °F)
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Saplama Sensörü Bilgisi
Saplama Sensörü STHT77587/STHT77588, ahşabın veya 
metal çivilerin ortasını bulmak için elektronik sinyaller kullanır 
veya kuru duvarlar veya diğer yaygın inşaat malzemeleri ile 
AC kabloları kullanır.
LÜTFEN DİKKAT:
•	 Saplama sensörü, beton, harç, blok, tuğla işleri, alçı, halı 

kaplama, folyo yüzeyli malzemeler, metalik yüzeyler veya 
seramik karodaki nesneleri algılamayacaktır.

•	 Saplama sensörü borular gibi demirli olmayan veya plastik 
nesneleri bulmak için tasarlanmamıştır.

Yüzey boyunca tek geçişte bir ahşap veya metal saplamanın 
merkezi tespit edildiğinde, Saplama Sensörü STHT77587/
STHT77588 bir LED'i açar ve duyulabilir bir ses çıkarır. Bir 
işaretleme deliği saplama merkezini kolayca not etmenizi sağlar.

AT Uygunluk Beyanatı

Stanley işbu belgeyle STHT77587/STHT77588 ürününün gerekli 
düzenlemelere ve 1999/5/EC Direktifinin diğer tüm hükümlerine 
uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanatının tam metni Stanley Tools, Egide 
Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium adresinden 
istenebilir veya aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: 
www.2helpu.com.

Kullanıcı Güvenliği
Güvenlik Talimatları 
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini 
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat 
ediniz.

� UYARI: Engellenmemesi halinde ciddi yaralanma ile 
sonuçlanma ihtimali olası bir tehlikeli durumu gösterir.

�DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta 
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel 
bir tehlikeli durumu gösterir.

İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden 
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.

Bu ürün veya herhangi bir STANLEY®aleti hakkında  
soru veya yorumlarınız varsa  

www.2helpU.com adresini ziyaret edin.

UYARI:
Tüm talimatları okuyun ve anlamaya çalışın. 
Bu kılavuzda yer alan uyarı ve talimatlara 
uyulmaması ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

TALİMATLARI SAKLAYIN
UYARI:
Aşağıdaki etiket bilgileri aracınızda güvenliğiniz için 
bulunabilir.

AAA

Made in China

AAA

Made in China

UYARI:
Ekipman üretici tarafından belirtilmemişse bir 
şekilde kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan 
koruma Engelli olabilir.
DİKKAT:
Gözlerinizi koruyun. Güvenlik gözlükleri takın.
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UYARI:
Bu alet bir ölçüm cihazı değildir ve voltmetrenin 
yerine kullanılmamalıdır.

UYARI:
Ekrandaki LED veya Akım Geçen Kablo Algılama 
sembolü sadece bir göstergedir ve bazı durumlarda 
voltaj algılama seçeneği dahili cihaz arızası veya 
yanlış çalışma durumunda bir duvardaki voltajın 
varlığını doğru olarak göstermeyebilir ve bu 
nedenle yalnızca Tehlikeli voltajların varlığının 
tespit edilmesine dayanır. İnşaat planları veya 
kablolama veya kablo giriş noktalarının görsel olarak 
belirlenmesi gibi diğer kanıtlar da kullanılmalıdır.

Her zaman uygun güvenlik pratiklerini uygulayın ve 
çalışmaya başlamadan enerjinin kesilmiş olduğunu 
doğrulamak için ayrı bir tespit yöntemi kullanın.

UYARI:
Kabloların yakınında çalışırken mutlaka AC gücünü 
kapatın.

UYARI:
Blendajlı kablo veya metal iletkenler, muhafazalar, 
metalize duvarlar veya kalın, yoğun duvarlar içindeki 
kablolar tespit edilemeyebilir. 

DİKKAT:
Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu 
gözlük takın. Çalışma koşullarına bağlı olarak, toz 
maskesi, kaymayan emniyet ayakkabıları, şapka 
ve kulaklık gibi koruyucu ekipman giyerek fiziksel 
yaralanma riskini azaltabilirsiniz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
Akım geçen kabloların düzgün tespit edildiğinden emin olun. 
Her zaman Saplama Sensörü STHT77587/STHT77588’yi 
sadece sap alanından tutun. AVuçlş içinizle temas ederken 
parmaklarınız ve baş parmağınız arasında kavrayın.(Şekil C ).

Pil Güvenliği
UYARI: 
Piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir ve 
yaralanma veya yangına neden olabilir. Bu riski 
azaltmak için:

•	 Pil etiketi ve ambalajı üzerindeki talimat ve uyarıların tümüne 
dikkatli bir şekilde uyun.

•	 Pil ve cihaz üzerinde işaretlenmiş kutuplara (+ ve -) dikkat 
ederek pilleri daima doğru yerleştirin.

•	 Pil terminallerine kısa devre yaptırmayın.
•	 Tek kullanımlık pilleri şarj etmeyin.
•	 Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Tüm pilleri aynı tip ve 

markaya sahip pillerle aynı anda değiştirin.
•	 Boşalmış pilleri hemen çıkarın ve yerel yasalara göre imha 

edin.
•	 Pilleri ateşe maruz bırakmayın.
•	 Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

AAA Pillerinin Takılması
STHT77577 veya STHT77588 saplama sensörüne iki yeni 
AAA pil takın.
1. 	 Saplama sensörünün alt kısmında, pil bölmesi kapağını 

açmak için mandalı (Şekil B  1 ) kaldırın..
2. 	 Kapağı yukarı taşıyın (Şekil B  2 ) ve saplama 

sensöründen ayrıldığında kaldırın.
3. 	 İki adet yeni, yüksek kaliteli AAA pili, her bir pilin - ve 

+ uçları pil bölmesinin içerisinde belirtildiği şekilde 
olduğundan emin olacak şekilde yerleştirin (Şekil B  3 ).

4. 	 Kapağı tekrar saplama sensörünün üzerine yerleştirin.
•	 Kapağın üst kısmındaki iki pimi saplama sensöründeki 

deliklere takın. (Şekil B  4 ).
•	 Kapağı yavaşça indirin ve kilit mandalı saplama 

sensörüne emniyetli bir şekilde oturana kadar aşağı 
bastırın (Şekil B  5 ).

5. 	 Saplama sensörünü test etmek için  üzerine basın.
•	 Yeşil Güç  LED’i hariç tüm LED’ler bir saniyeliğine 

yanmalı ve ardından sönmelidir.
•	 Her  üzerine bastığınızda, piilerin iyi durumda 

olduğunu göstermek için yeşil Güç  LED ‘i yanmalıdır. 
Bu LED yanıp sönerse veya yanmazsa, pilleri değiştirin.
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Saplama Sensörü Kullanımı
Saplama sensörü, ahşap veya metal saplamalar ve alçıpanın 
arkasındaki AC voltajını bulmanıza yardımcı olacaktır.

•	 STHT77587 3/4” (19mm) kalınlığına kadar alçıpan üzerinde 
çalışacaktır.

•	 STHT77588 1,5” (38mm) kalınlığına kadar alçıpan üzerinde 
çalışacaktır.

•	 THT77587 ve STHT77588, AC voltajı 2 ”(50,8 mm) 
kalınlığında alçıpanın içinden algılayacaktır.

•	 AC voltajı bulunduğunda, saplama sensörü bir kaç kısa 
(değişen) bip sesi çıkarak ve AC LED’ini yakacaktır  
(Şekil A  3 ).

•	 Saplamanın merkezi bulunduğunda, saplama sensörü bir 
uzun (sabit) bir sesi çıkaraktır ve orta LED’i yakacaktır  
(Şekil A  5 ).

•	 AC ve bir saplamanın merkezi bulunduğunda, saplama 
sensörü hem uzun bip sesi hem de kısa bip sesi çıkaracaktır 
ve merkezi ve AC LED’lerini yakacaktır.

Bir Saplamayı Bulma
1. 	 Saplama sensörünü tutmak için, başparmağınızın 

saplama sensörünün bir tarafına, işaret parmağınızın 
ve avucunuzun saplama sensörünün ortasına ve 
parmaklarınızın kalan kısmını da saplama sensörünün 
diğer tarafındaki aynı el üzerine yerleştirin (Şekil C ).

2. 	 Saplama sensörünü duvara yaslayacak ve aynı duvardaki 
bir kapı veya pencereye paralel olacak şekilde, bu 
saplamaların duvarın arkasına nasıl konumlandiğına dair 
bir gösterge oluturur.

3. 	 Saplama sensörünü hareket ettirmeden, tüm LED’ler 
(yeşil Güç   LED’i hariç) sönene kadar (1 saniye) işaret 
parmağınızı  üzerine basın ve basılı tutun.

4. 	 Hala  üzerine bastırırken, saplama sensörünü 
YAVAŞÇA duvar üzerinnde sola veya sağa taşıyın.

5. 	 Saplama sensörünü hareket ettirirken, saplama sensörü 
LED’lerini izleyin.
•	  Yanarsa (Şekil A  7 ), en yakın saplamayı bulmak 

için saplama sensörünü sola taşıyın.
•	  Yanarsa (Şekil A  4 ), en yakın saplamayı bulmak 

için saplama sensörünü sağa taşıyın.

6. 	 Orta LED (Şekil A  5 ) yanar ve ve sabit bir bip sesi 
duyarsınız, saplama sensörü bir saplamanın merkezini 
bulmuştur (Şekil D ) 1 ).
•	 Saplama sensörünü hareket ettirmeyi DURDURUN.
•	  üzerine basmayı DURDURUN (Şekil D ) 2 ).

7. 	 Saplama sensörü üzerindeki delikten (Şekil D  3 ), geçerli 
konumu saplamanın merkezi olarak işaretlemek için bir 
kalem kullanın.

8. 	 Duvardaki başka bir saplamayı bulmak için aynı adımları 
tekrarlayın.

Akım Geçen AC Bulmak
1. 	 Saplama sensörünü tutmak için, başparmağınızın 

saplama sensörünün bir tarafına, işaret parmağınızın 
ve avucunuzun saplama sensörünün ortasına ve 
parmaklarınızın kalan kısmını da saplama sensörünün 
diğer tarafındaki aynı el üzerine yerleştirin (Şekil C ).

2. 	 Saplama sensörünü duvara yaslayacak ve aynı duvardaki 
bir kapı veya pencereye paralel olacak şekilde, bu 
saplamaların duvarın arkasına nasıl konumlandiğına dair 
bir gösterge oluşturur.

3. 	 Saplama sensörünü hareket ettirmeden, tüm LED’ler (yeşil 
Güç   LED’i hariç) sönene kadar (1 saniye)  üzerine 
basın ve basılı tutun.

4. 	 Hala  üzerine bastırırken, saplama sensörünü 
YAVAŞÇA duvar üzerinde sola veya sağa taşıyın.

5. 	 Saplama sensörünü hareket ettirirken, LED'leri izleyin ve 
bip seslerini dinleyin. AC LED (Şekil A  3 ) aydınlanmaya 
başlayacaktır ve saplama sensörü 12 "-18" (.3m - .5m) 
'den akustik bip sesinden tipik bir uzaklıkta olan kadife bir 
bip sesi çıkaracaktır. AC kabloları genellikle saplamalara 
bağlı olduğundan, yön LED'leri en yakın saplamaya 
bağlanabilecek AC kablolarını bulmanıza yardımcı olur.
•	  Yanarsa (Şekil A  7 ), en yakın saplamayı bulmak 

için saplama sensörünü sola taşıyın.
•	  Yanarsa (Şekil A  4 ), en yakın saplamayı bulmak 

için saplama sensörünü sağa taşıyın.
•	 Saplama sensörünün mevcut konumunun 12”-18”  

(.3m - .5m) dahilinde akım geçen AC voltajı bulunursa, 
AC LED (Şekil A  3 ) yanar ve bir kaç kısa bip duyar. 
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•	 Bir saplamanın merkezinin yakınında akım geçen AC voltajı 
bulunursa, hem AC LED hem de merkezi kırmızı LED 
(Şekil A  5 ) yanar ve saplama sensörü kısa değişken bip 
sesi çıkarır (AC bulundu) ardından uzun bir bip sesi duyulur 
(saplama merkezi bulundu) ve bu bip sesleri siz basmayı 
bırakana kadar bip sesleri tekrar eder .

Not:  Alçı panel ve diğer yüzeyler üzerinde gelişebilecek 
statik elektrik yükleri, voltaj saptama alanını gerçek elektrik 
kablosunun her iki tarafında birkaç inç genişletecektir. Kablonun 
yerini bulmaya yardımcı olmak için, üniteyi duvar yüzeyinden 
13mm - 50mm uzakta tutarak taratın veya diğer elinizi 
sensörden yaklaşık 30cm mesafede yüzeye yerleştirin.

Bakım
•	 Saplama sensörü kullanılmadığında, dış kısımları nemli bir 

bezle temizleyin, kuru olduğundan emin olmak için saplama 
sensörünü yumuşak ve kuru bir bezle silin.

•	 Saplama sensörü dış yüzeyi çözücüye dayanıklı olmasına 
rağmen, ASLA sensörünü temizlemek için solvent kullanmayın.

•	 Saplama sensörünü -67˚F (-55˚C) ve 158˚F (70˚C) arasındaki 
bir sıcaklıkta temiz bir yerde saklayın.

Sorun Giderme
 LED Yanıp Sönüyor

Pil gücü düşük.

•	 Aşağıdakilerden emin olmak için AAA pilleri kontrol edin:
•	 Tüm pillerin pil kapağında yer alan (+) ve (–) işaretlerine 

göre takıldığından.
•	 Pil temas noktalarının temiz ve passız olduğundan.
•	 Pil sızıntısı ihtimalini azaltmak için yalnızca yeni, yüksek 

kaliteli piller kullanıldığından.

•	 AAA pillerin çalışır durumda olduğundan emin olun. Şüpheye 
düşmeniz halinde yeni piller takmayı deneyin.

 LED Açılmıyor
Pil gücü yok.
•	 İki yeni, yüksek kaliteli ve bilindik marka AAA pili saplama 

sensörüne takın.
•	 Har bir pilin pil bölmesinde listelenen (+) ve (–) uyarınca 

doğru takıldığından emin olun.

Saplama Sensörü Saplamaları Bulmuyor
•	 Pillerin çalışır durumda olduğundan emin olun.
•	 Saplama sensörünü alçıpan veya diğer bir ortak yapı 

malzemesinden yapılmış bir duvara yerleştirdiğinizden emin 
olun. Saplama sensörü, betondan yapılmış duvarlar, harç, 
blok, tuğla işleri, alçı, halı kaplama, folyo yüzeyli malzemeler, 
metalik yüzeyler veya seramik karodaki nesneleri 
algılamayacaktır.

•	 Saplama sensörünü duvara yasladığınızdan emin olun, 
saplama sensörü dikey konumdadır (bir kapıya veya 
pencereye paralel) ve saplama sensörünü YAVAŞÇA 
duvara karşı hareket ettirirken ortadaki düğmeye basıp basılı 
tutuyorsunuz demektir.

•	 Duvarın çok kalın olmadığından emin olun. STHT77587 < 
.75” (19mm) kalınlığında duvarlarda ve STHT77588 < 1.5” 
(38mm) kalınlığında duvarlarda kullanılabilir.

•	 Duvarın yumuşak bir yüzeyi olduğundan emin olun.
•	 Sıcaklığın belirtilen Çalışma Aralığı ve Bağıl Nem 

olduğundan emin olun.

Servis ve Onarımlar
Not: Aletin sökülmesi, ürün üzerindeki tüm garantileri geçersiz 
kılacaktır.
Ürün GÜVENLİĞİ ve GÜVENİLİRLİĞİNİ sağlamak için onarım, 
bakım ve ayarlar yetkili servis merkezleri tarafından yapılmalıdır. 
Eğitimli olmayan personel tarafından yapılan servis veya bakım 
yaralanma riski doğurabilir. Size en yakın STANLEY servis 
merkezini öğrenmek için www.2helpU.com adresini ziyaret 
edin.

Sınırlı Garanti
Bir (1) yıllık süre zarfında, bu ürün malzeme veya işçilikteki 
eksiklikler nedeniyle başarısız olursa, yerini alacağız. ÜRÜNÜ 
MAĞAZAYA GETİRMEYİN. Detaylar için 1-800-262-2161 
numaralı telefonu (M-F, 8-5 EST) arayın ya da  
www.2helpU.com adresini ziyaret edin.
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Teknik Özellikler
STHT77587 STHT77588

Ahşap Saplamaları Tespit Edin 75” (19mm) kalınlığında alçıpana 
kadar

1” (25mm) kalınlığında alçıpana 
kadar

Metaş Saplamaları Tespit Edin 75” (19mm) kalınlığında alçıpana 
kadar

1,5” (38mm) kalınlığında alçıpana 
kadar

Akım Geçen AC Telini Tespit Edin 
110V @ 60 Hz (220V @ 50Hz)

2” (50.8mm) kalınlığında alçıpanas kadar 6”-18” (.15 m- .5 m) mesafeden AC 
LED yanacaktır

Hassasiyet- Ahşap Saplamanın Merkezi +/- 1/4” (6,35mm), 1/2” - 3/4”  
(12,7mm - 19mm) kalınlığında 

alçıpanın altında

+/- 1/4” (6,35mm), 1/2” - 1,5” 
(12,7mm - 38mm) kalınlığında 

alçıpanın altında

Hassasiyet- Ahşap Saplamanın Merkezi +/- 1/4” (6,35mm), 1/2” - 3/4”  
(12,7mm - 19mm) kalınlığında 

alçıpanın altında

+/- 1/4” (6,35mm), 1/2” - 1,5” 
(12,7mm - 38mm) kalınlığında 

alçıpanın altında

Güç Kaynağı 2 AAA (1.5V) boyut piller (3V DC)

Pil Ömrü < 20 saat sürekli kullanım
<2.4V (+/- 0.3V), Güçte  LED düşük pili göstermek için yanıp sönecektir

Otomatik Kalibrasyon Evet

ON düğmesi serbest bırakıldığında 
Otomatik Kapatma

Evet

Bozuk Olmayan Yüzey Evet

Bağıl Nem %35 - %55

Çalışma Sıcaklığı 32°F ila 122°F (0°C ila 50°C)

Saklama Sıcaklığı -67°F ila 158°F (-55°C ila 70°C)
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Informacije o senzoru prečki
Senzor prečki STHT77587/STHT77588 upotrebljava 
elektroničke signale za pronalaženje drvenih ili metalnih 
prečki ili živih strujnih žica kroz suhi zid ili druge uobičajene 
građevinske materijale.
UZMITE U OBZIR:
•	 Senzor prečki neće pronaći predmete u betonu, mortu, 

bloku, opeki, žbuki, tepihu, folijskim materijalima, metalnim 
površinama ili keramičkim pločicama.

•	 Senzor prečki nije projektiran za pronalaženje neželjeznih ili 
plastičnih predmeta kao što su cijevi.

Kada se pronađe središte drvenog ili metalne prečke 
jednim potezom preko površine, senzor prečki STHT77587/
STHT77588 uključuje LED lampicu i šalje zvučni ton. Otvor 
oznake omogućuje lako primjećivanje središta prečke.

Izjava o usklađenosti EZ-a

Stanley ovime izjavljuje da je proizvod STHT77587/STHT77588 
usklađen s osnovnim zahtjevima i svim drugim odredbama 
smjernice 1999//EC.
Cijeli tekst Izjave o usklađenosti EU-a možete zatražiti od tvrtke 
Stanley Tools, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, 
Belgija ili ga možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: 
www.2helpu.com.

Sigurnost korisnika
Sigurnosne smjernice 
Definicije navedene u nastavku opisuju razinu ozbiljnosti svih 
upozorenja. Pročitajte priručnik i obratite pažnju na ove simbole.

� UPOZORENJE: Označava potencijalno rizičnu 
okolnost koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati 
ozbiljnim ozljedama.

�OPREZ: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, 
ako se ne izbjegne, može rezultirati manjim ili srednje 
teškim ozljedama.

NAPOMENA: Označava praksu koja nije vezana uz osobne 
ozljede koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati oštećenjem 
imovine.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o ovom ili 
nekom drugom STANLEY® alatu, posjetite  

www.2helpU.com.

UPOZORENJE:
Pročitajte i proučite sve upute. Nepoštivanje 
upozorenja i uputa navedenih u nastavku može 
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim 
ozljedama.

SAČUVAJTE OVE UPUTE
UPOZORENJE:
Sljedeće oznake informacije mogu se naći na vašem 
alatu za vašu sigurnost.

AAA

Made in China

AAA

Made in China

UPOZORENJE:
Ako se oprema koristi na način koji nije odredio 
proizvođač, zaštita koju pruža oprema može biti 
oštećena.
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OPREZ:
Zaštitite oči. Nosite zaštitne naočale.

UPOZORENJE:
Ovaj alat nije mjerni uređaj i ne treba se 
upotrebljavati kao zamjena za voltmetar.

UPOZORENJE:
Simbol LED lampice ili detekcije žive žice na zaslonu 
samo je indikator i u nekim situacijama opcija 
detekcije napona može neće točno navesti postojanje 
napona u zidu u slučaju zakazivanja unutrašnjeg 
uređaja ili nepravilnog rada i stoga se ne trebate 
osloniti samo na njega nakon identifikacije postojanja 
opasnih napona. Drugi dokaz kao plavi građevinski 
otisci ili vizualna identifikacija ožičenja ili točke ulaza 
voda trebaju se također iskoristiti.

Uvijek slijedite odgovarajuće sigurnosne postupke 
i upotrijebite posebnu metodu detekcije da potvrdite 
stanje bez energije prije početka rada.

UPOZORENJE:
Uvijek isključite strujno napajanje kada radite blizu 
ožičenja.

UPOZORENJE:
Oklopljene žice ili žice u metalnim vodovima, 
kućištima, metaliziranim zidovima ili debelim, gustim 
zidovima ne mogu se otkriti. 

OPREZ:
Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite 
zaštitu za oči. Ovisno o radnim uvjetima, zaštitna 
oprema kao što je maska protiv prašine, neklizajuće 
sigurnosne cipele, kaciga i zaštita sluha smanjit će 
opasnost od ozljeda osoba.

VAŽNA SIGURNOSNA OBAVIJEST
Osigurajte odgovarajuće otkrivanje živih žica. Uvijek držite 
senzor prečki STHT77587/STHT77588 samo za područje 
ručke. Uhvatite između prstiju i palca dok uspostavljate kontakt 
s dlanom (slika C ).

Sigurnost baterije
UPOZORENJE: 
Baterije mogu eksplodirati, iscuriti i uzrokovati 
ozljede ili požar. Da biste smanjili te rizike:

•	 Pažljivo se pridržavajte svih uputa i upozorenja na oznaci 
baterije i na ambalaži.

•	 �Baterije uvijek pravilno umetnite, pazeći na oznake polariteta 
(+ i -) na bateriji i uređaju.

•	 Kontakte baterije nemojte kratko spajati.
•	 Nemojte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
•	 Ne miješajte stare i nove baterije. Sve stare baterije 

istodobno zamijenite novim baterijama iste marke i vrste.
•	 Prazne baterije odmah uklonite i zbrinite prema lokalnim 

propisima.
•	 Baterije nemojte bacati u vatru.
•	 Baterije držite izvan dosega djece.

Ugradnja AAA baterija
Umetnite dvije nove AAA baterije u senzor prečki STHT77577 
ili STHT77588.
1. 	 S donje strane lasera podignite zatvarač (slika B  1 ) 

kako biste otvorili poklopac odjeljka baterije.
2. 	 Pomaknite poklopac gore (slika B  2 ) i uklonite ga kada 

se odvoji od senzora prečke.
3. 	 Umetnite dvije nove, visokokvalitetne AAA baterije pazeći 

na polaritet + i - naznačen u odjeljku baterija (slika B  3 ).
4. 	 Stavite poklopac natrag na senzor prečki.

•	 Umetnite dva čavla na vrh poklopca u otvore na senzoru 
prečki (slika B  4 ).

•	 Polako spustite poklopac i pritisnite dolje dok se zatvarač 
ne učvrsti na senzor prečki (slika B  5 ).

5. 	 Pritisnite  da ispitate senzor prečki.
•	 Sve LED lampice osim zelene  LED lampice za 

napajanje trebaju zasvijetliti na jednu sekundu, a zatim 
se isključiti.

•	 Uvijek kada pritisnete , zelena  LED lampica za 
napajanje treba zasvijetliti da označi da su baterije 
dobre. Ako ta LED lampica treperi ili ne zasvijetli, 
zamijenite baterije.

Uporaba senzora prečki
Senzor prečki pomaže vam u pronalaženju drvenih ili metalnih 
prečki i strujnog napona iza suhog zida.

•	 STHT77587 će raditi do debljine suhog zida od 3/4” (19 mm).
•	 STHT77588 će raditi do debljine suhog zida od 1,5” (38 mm).
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•	 STHT77587 i STHT77588 će otkriti strujni napon kroz 
debljinu suhog zida do 2” (50,8 mm).

•	 Kada pronađe strujni napon, senzor prečki šalje nekoliko 
kratkih (izmjeničnih) tonova i svijetli strujna AC LED lampica 
(slika A  3 ).

•	 Kada pronađe središte prečke, senzor prečki šalje dulji 
(konstantni) ton i svijetli LED lampica središta (slika A  5 ).

•	 Kada pronađe i živu struju i središte prečke, senzor prečki 
šalje dulji ton i kratke tonove i svijetli LED lampica središta 
i strujna LED lampica.

Pronalaženje prečke
1. 	 Da držite senzor prečki, stavite palac na jednu stranu 

senzora prečki, kažiprst i dlan preko središta senzora 
prečki, a ostatak prstiju na istoj ruci na drugu stranu 
senzora prečki (slika C ).

2. 	 Postavite senzor prečki ravno uza zid i paralelno s vratima 
ili prozorom na istom zidu, što vam daje informaciju 
o načinu postavljanja prečki iza zida.

3. 	 Bez pomicanja senzora prečki upotrijebite kažiprst da 
pritisnete i držite  dok se sve LED lampice (osim zelene 
LED lampice napajanja ) ne isključe (1 sek).

4. 	 Dok pritišćete , POLAKO pomaknite senzor prečki 
ulijevo ili udesno na zidu.

5. 	 Kako pomičete senzor prečki, pratite LED lampice senzora 
prečki.
•	 Ako  svijetli (slika A  7 ), pomaknite senzor prečki 

ulijevo da pronađete najbližu prečku.
•	 Ako  svijetli (slika A  4 ), pomaknite senzor prečki 

udesno da pronađete najbližu prečku.
6. 	 Kada LED lampica središta (slika A  5 ) zasvijetli 

i začujete trajni zvuk, senzor prečki pronašao je središte 
prečke (slika D ) 1 ).
•	 ZAUSTAVITE pomicanje senzora prečki.
•	 ZAUSTAVITE pritiskanje  (slika D ) 2 ).

7. 	 Kroz otvor na senzoru prečki (slika D  3 ) upotrijebite 
olovku da označite trenutačan položaj kao središte prečke.

8. 	 Da pronađete drugu prečku na zidu, ponovite iste korake.

Pronalaženje žive struje
1. 	 Da držite senzor prečki, stavite palac na jednu stranu 

senzora prečki, kažiprst i dlan preko središta senzora 
prečki, a ostatak prstiju na istoj ruci na drugu stranu 
senzora prečki (slika C ).

2. 	 Lagano postavite senzor prečki ravno uza zid i paralelno 
s vratima ili prozorom na istom zidu, što vam daje 
informaciju o načinu postavljanja prečki iza zida.

3. 	 Bez pomicanja senzora prečki pritisnite i držite  dok se 
sve LED lampice (osim zelene LED lampice napajanja ) 
ne isključe (1 sek).

4. 	 Dok pritišćete , POLAKO pomaknite senzor prečki 
ulijevo ili udesno na zidu.

5. 	 Kako pomičete senzor prečki, pratite LED lampice 
i osluškujte zvukove. LED lampica struje (slika A   
3 ) započinje svijetliti i senzor prečki oglašava se 

ritmičkim zvukom na 12”-18” (.3m - .5m), uobičajenoj 
udaljenosti od žive struje. Budući da su strujne žice obično 
pričvršćene na prečke, LED lampice smjera pomažu 
vam u pronalaženju živih strujnih žica koje mogu biti 
pričvršćene na najbližu prečku.
•	 Ako  svijetli (slika A  7 ), pomaknite senzor prečki 

ulijevo da pronađete najbližu prečku.
•	 Ako  svijetli (slika A  4 ), pomaknite senzor prečki 

udesno da pronađete najbližu prečku.
•	 Ako se pronađe živi strujni napon u okviru 12”-18”  

(.3m - .5m) trenutačnog položaja senzora prečki, LED 
lampica struje (slika A  3 ) zasvijetlit će i začut ćete 
nekoliko kratkih zvukova. 

•	 Ako se pronađe strujni napon blizu središta prečke, 
i LED lampica struje i LED lampica središta (slika A  
5 ) zasvijetlit će i senzor prečki oglašava se kratkim 

izmjeničnim zvukovima (struja pronađena), nakon kojega 
slijedi dulji trajni zvuk (pronađeno središte prečke) i ti se 
zvukovi ponavljaju dok ne prestanete pritiskati .

Napomena:  Statički napon koji se može nakupiti na knaufu 
i drugim površinama proširit će područje detekcije napona 
više centimetara sa svake strane stvarne električne žice. Kao 
pomoć pri lociranju položaja žice, skenirajte držeći uređaj 13mm 
- 50mm (1/2” - 2") od površine zida ili postavite drugu ruku na 
površinu približno 30cm (12”) od senzora.
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Održavanje
•	 Kada se senzor prečki ne upotrebljava, očistite vanjske 

dijelove vlažnom krpom, obrišite senzor prečki mekom 
suhom krpom da ga osušite.

•	 Iako je vanjski dio senzora prečki otporan na otapala, 
NIKADA ne upotrebljavajte otapala za čišćenje senzora 
prečki.

•	 Čuvajte senzor prečki na čistom mjestu na temperaturi 
između -67 ˚F (-55 ˚C) i 158 ˚F (70 ˚C).

Otklanjanje poteškoća
LED  lampica treperi
Baterija je slaba.

•	 Provjerite AAA baterije da budete sigurni:
•	 Svaka baterija pravilno je ugrađena u skladu s oznakama 

(+) i (–) unutar odjeljka baterije.
•	 Kontakti baterije su čisti i bez hrđe ili korozije.
•	 Baterije su nove, visokokvalitetne da se smanji 

mogućnost curenja baterija.

•	 Osigurajte da AAA baterije budu u odgovarajućem radnom 
stanju. Ako niste sigurni, ugradite nove baterije.

LED lampica  se ne uključuje
Nema napajanja baterije.
•	 Ugradite dvije nove visokokvalitetne marke AAA baterije 

u senzor prečki.
•	 Osigurajte da je svaka baterija pravilno ugrađena u skladu 

s oznakama (+) i (–) unutar odjeljka baterije.

Senzor prečki ne pronalazi prečke
•	 Osigurajte da baterije rade.
•	 Osigurajte da ste postavili senzor prečki na zid izrađen od 

suhog zida ili drugog uobičajenog građevinskog materijala. 
Senzor prečki neće raditi na zidovima izrađenima od betona, 
morta, bloka, opeke, žbuke, tepihe, folijskih materijala, 
metalnih površina ili keramičkih pločica.

•	 Osigurajte da ste postavili senzor prečki ravno uza zid, da 
je senzor prečki u okomitom položaju (paralelno s vratima 
ili prozorom) i da pritišćete i držite središnji gumb kako 
pomičete senzor prečki POLAKO prema zidu.

•	 Osigurajte da zid nije predebeo. STHT77587 se može 
upotrebljavati na zidovima debljine < ,75” (19 mm), 
a STHT77588 se može upotrebljavati na zidovima debljine 
< 1,5” (38 mm).

•	 Osigurajte da zid ima glatku površinu.
•	 Osigurajte da temperature bude u okviru navedenog radnog 

opsega i relativne vlažnosti.

Servis i popravci
Napomena: Rastavljanje alata znači gubitak jamstva na 
proizvod.
Da omogućite SIGURNOST i POUZDANOST proizvoda, 
popravke, održavanje i prilagođavanja trebaju obavljati ovlašteni 
servisni centri. Servisiranje ili održavanje od strane nestručnih 
osoba može dovesti do ozljeda. Da biste pronašli najbliži 
STANLEY servisni centar, posjetite  
www.2helpU.com.

Ograničeno jamstvo
Za vrijeme razdoblja od jedne (1) godine, ako ovaj proizvod 
zakaže u radu zbog greške u materijalu ili pogreške pri 
izradi, zamijenit ćemo ga. NE VRAĆAJTE PROIZVOD 
U PRODAVAONICU. Nazovite 1-800-262-2161 (M-F, 8-5 EST) 
ili posjetite www.2helpU.com za detalje.
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Specifikacije
STHT77587 STHT77588

Pronađite drvene prečke do debljine suhog zida od , 
75” (19 mm)

do debljine suhog zida od  
1” (25 mm)

Pronađite metalne prečke do debljine suhog zida od , 
75” (19 mm)

do debljine suhog zida od  
1,5” (38 mm)

Pronađite živu strujnu žicu 
110 V @ 60 Hz (220 V @ 50 Hz)

do debljine suhog zida od 2” (50,8 mm) 
od udaljenosti od 6”-18” (,15 m - ,5 m) strujna LED lampica svijetli

Točnost - središte drvene prečke +/- 1/4” (6,35 mm) ispod 1/2” - 3/4” 
(12,7 mm - 19 mm) debeli suhi zid

+/- 1/4” (6,35 mm) ispod 1/2” - 1,5” 
(12,7 mm - 38 mm) debeli suhi zid

Točnost - središte metalne prečke +/- 1/4” (6,35 mm) ispod 1/2” - 3/4” 
(12,7 mm - 19 mm) debeli suhi zid

+/- 1/4” (6,35 mm) ispod 1/2” - 1,5” 
(12,7 mm - 38 mm) debeli suhi zid

Izvor napajanja 2 AAA (1,5 V) baterije (3 V DC)

Radni vijek baterije < 20 sati stalne uporabe na <2,4 V (+/- 0,3 V), 
  LED lampica za napajanje treperi da označi slabu bateriju

Automatska kalibracija Da

Automatsko isključivanje kada se pusti 
gumb za uključivanje

Da

Površina koja ne oštećuje Da

Relativna vlažnost 35 % - 55 %

Radna temperatura od 32 °F do 122 °F (od 0 °C do 50 °C)

Temperatura čuvanja od -67 °F do 158 °F (od -55 °C do 70 °C)
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